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droga rowerowa o nawierzchni bitumicznej

chodnik o nawierzchni z kostki betonowej z mikrofazą

pas techniczny z nasadzeniami niskiej zieleni

zjazd o nawierzchni z kostki betonowej

zieleniec

projektowana jezdnia o nawierzchni bitumicznej

projektowana studnia
kt projektowany kanał technologiczny

projektowany słup oświetleniowy

projektowana studnia
kd projektowana kanalizacja deszczowa

projektowana wpust uliczny
projektowany wylot

X likwidacja rowów / urządzeń wodnych

krawężnik drogowy betonowy 15x30x100

krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100

obrzeże betonowe 8x30x100
krawężnik peronowy z polimerobetonu

LEGENDA

krawędź pomocnicza

projektowane ekrany akustyczne

obszar zieleni do wycięcia

projektowane barierki ochronne

ogrodzenie tymczasowe

likwidacja ogrodzeniaX X

krawędź pobocza
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PLAN  SYTUACYJNY

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla zadania
inwestycyjnego: "Budowa Metropolitalnej drogi rowerowej (Velostrada nr 3) w

obszarze GZM (Katowice-Tychy) na terenie Gminy Tychy"
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