
16-17-18/2016/D 

Strona 1 z 9 

 

Załącznik nr 1a 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

„Dostawa mebli bibliotecznych, biurowych, siedzisk oraz regałów jezdnych wraz z montażem 

do ‘Biblioteki Głównej. Mediateki XXI wieku’, zlokalizowanej w Tychach, przy al. Marszałka 

Piłsudskiego 16” 

 

ZADANIE 1: „Dostawa regałów jezdnych wraz z montażem do ‘Biblioteki Głównej. Mediateki XXI 

wieku’, zlokalizowanej w Tychach, przy al. Marszałka Piłsudskiego 16” 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa oraz montaż regałów jezdnych w pomieszczeniu 

magazynu głównego zlokalizowanego w pomieszczeniu piwnicznym „Biblioteki Głównej. Mediateki 

XXI wieku”, zlokalizowanej w Tychach, przy al. Marszałka Piłsudskiego 16. 

2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy własnym transportem i na własny koszt. 

3. Zakres prac składających się na przedmiot zamówienia obejmuje: 

1) inwentaryzację pomieszczenia magazynu głównego oraz sprawdzenie rzeczywistych wymiarów 

oraz możliwości technicznych przetransportowania elementów regałów jezdnych do piwnicy przy 

użyciu windy towarowej znajdującej się w budynku lub schodami przed przystąpieniem do 

wykonania regałów, 

2) dostawę i montaż torów jezdnych oraz regałów jezdnych na pokrycie 1 110 mb półki użytkowej, 

zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, 

3) montaż wszystkich elementów wyposażenia (tabliczki, ograniczniki, itp.),  

4) przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego(do 45 osób), obsługujących regały, po 

dostarczeniu i zamontowaniu regałów oraz odebraniu ich przez Zamawiającego w zakresie 

bezpiecznej i zgodnej z DTR obsługi regałów. 

4. Dane techniczne: 

Rysunek rozmieszczenia regałów w pomieszczeniu magazynu głównego (Rys. 1) przedstawia 

sposób rozmieszczenia i układ regałów jezdnych, jaki należy wykonać w oparciu o „Opis przedmiotu 

zamówienia”. Rysunek ten obrazuje rzut pomieszczenia magazynu głównego zbiorów oraz 

wysokość użytkową tego pomieszczenia. Kreskowaniem oznaczono obszar rozmieszczenia 

ogrzewania podłogowego w magazynie głównym zbiorów. Powierzchnie zajęte przez wykonane 

pętle c.o. zostały również ujęte w Przekroju R-R posadzki (Rys. 2).   

ZABRANIA SIĘ JAKIEJKOLWIEK INGERENCJI W PŁYTĘ GRZEJNĄ.  

5. Technologia wykonania regałów jezdnych. 

Tory jezdne wykonane ze stali, zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie. Minimalne 

wymiary szyn: szerokość podstawy szyn jezdnych 65 mm; wysokość szyn jezdnych 15 mm. Szyny 

wykonane z jednolitego materiału, bez spawania i innego sposobu łączenie elementów szyny jezdnej 

pod warunkiem możliwości technicznych przetransportowania poszczególnych elementów do 

piwnicy przy użyciu windy towarowej znajdującej się w budynku lub schodami. W przeciwnym 

wypadku dopuszczalne jest zastosowanie łączenia szyn z elementów długości ok. 2-2,5 m 

zabezpieczonych antykorozyjnie (np. łączenie "na styk", szyny przykręcane do podłoża). 

Do szyn jezdnych powinny być zamontowane elementy oporowe zapobiegające przesuwaniu się 

regałów poza obszar ich pracy. Szyny jezdne o konstrukcji gładkiej- dla zapewnienia utrzymania 

należytej czystości torowiska regałów przejezdnych. Z obydwu stron szyn jezdnych zamocowane 

skośne najazdy do płaszczyzny podłogi. Szyna jezdna powinna posiadać dwa rowki, w których 

prowadzone jest koło prowadzące. 
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Podstawę regału wykonać  ze specjalnego profilu ceowego o grubości blachy 2 mm i wysokości 

profilu 115 mm. Elementy poprzeczne podstaw regałów wykonać z blach stalowych o grubości 2 

mm, stanowiących jednocześnie konstrukcję wsporczą do mocowania kół jezdnych. Koła jezdne 

regałów wykonać z żeliwa zapewniając prawidłowy i cichobieżny przesuw regałów, jak również dla 

zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości. Kola jezdne o średnicy 105 mm. Regały mają posiadać 

dwa rodzaje kół w regałach jezdnych- koła jezdne płaskie oraz koła jezdne prowadzące z 

obustronnym kołnierzem współpracującym z odpowiednio wyprofilowanym kształtem toru jezdnego. 

Wszystkie elementy obrotowe regałów, tj. koła, wałki osadzić na zakrytych kulkowych łożyskach 

tocznych, samo-smarownych, nie wymagających konserwacji. Należy zastosować odboje 

dystansowe o długości ok. 40 mm, zabezpieczające przed uderzaniem regału o regał. Podstawy 

jezdne pomalować farbą poliestrową proszkową , w kolorze jasno szarym RAL 7035. Do ram 

regałów należy przymocować specjalne blokady zabezpieczające przed przechyłem regałów. 

Regały przesuwne wyposażyć w napęd łańcuchowo-korbowy z odpowiednio dobraną przekładnią 

redukcyjną, umożliwiającą łatwe i sprawne przemieszczanie regałów przez osobę, siłą nie większą 

niż 50 N. Wszystkie koła zębate występujące w łańcuchowej przekładni redukcyjnej powinny być 

stalowe. 

Przemieszczanie regału odbywa się za pomocą trójramiennego pokrętła zakończonego uchwytami, 

obracającymi się niezależnie od obrotu całej korby. Uchwyt należy wykonać z twardego tworzywa 

sztucznego, zapobiegającego poślizgowi dłoni podczas obracania korbą. Uchwyt wykonać w 

ergonomicznym kształcie (gruszkowym) o średnicy min. 45 mm. Układ napędowy wyposażyć w 

mechanizm blokady umieszczonej w osi korby. Mechanizm napędowy zakryty poprzez pełny panel 

frontowy w kolorze bukowym wykonany z płyty laminowanej co najmniej trudno zapalnej.  

Ściany boczne regałów wykonać z jednego formatu blachy stalowej zimnowalcowanej o grubości 0,8 

mm, wyprofilowanej od frontu w kształcie teownika w celu zapewnienia odpowiedniej sztywności i 

nośności ściany regału. Dwa boki profili połączyć ze sobą za pomocą śrub stanowiących wspólny 

element ściany bocznej regału podwójnego. W profilach wykonać wycięcia na zaczepy półek. 

Zaczepy wykonać z ocynkowanej blachy o grubości 3 mm. Dowolna zmiana rozstawu półek co 20 

mm, bez konieczności użycia narzędzi. Ściany boczne regału w sposób trwały połączyć z podstawą 

jezdną regału za pomocą specjalnych gniazd ustalających i połączeń śrubowych. Dla zapewnienia 

sztywności konstrukcji ścian bocznych regałów -ściany połączyć poprzez stężenia krzyżowe oraz 

półkę górną regału. Ściany boczne pomalować poliestrową farbą proszkową, na kolor jasno szary 

RAL 7035. Półki wykonać ze stali zimnowalcowanej o grubości blachy 0,8 mm, lakierowane w 

kolorze jasno szarym RAL 7035, trzykrotnie gięte na swej dłuższej krawędzi oraz dwukrotnie na 

krótszej, w celu zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości i nie występowania ostrych krawędzi. Na 

krótszym boku półki wykonać specjalne wycięcia, otwory do mocowania zaczepów. Wytrzymałość 

półki powinna wynosić 80 kg/mb. Z tyłu półki powinna znajdować się łatwo demontowalna listwa z 

tworzywa o wysokości 30 mm- jako element zabezpieczający przed przesunięciem się układanych 

dokumentów na sąsiednią półkę mocowaną pomiędzy dwie sąsiednie półki. Nie dopuszcza się 

wykonania ogranicznika tylnego jako elementu będącego częścią półki. Wszystkie półki ruchome w 

regałach zawieszane na specjalnych zaczepach.  

Panele frontowe wykonać z płyty drewnopodobnej, laminowanej w kolorze bukowym, co najmniej 

trudno zapalnej, zamocowanej na specjalnych profilach z anodowanego aluminium o promieniu 

zaokrąglenia R20. Front wykonać jako jednolity panel zasłaniający cały układ napędowy regałów, a 

jednocześnie tworzący estetyczny front regału. Regały powinny posiadać wymienne szyldy do 

oznaczania i numeracji – mocowane na panelach czołowych. 
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Szczegółowe parametry techniczne: 

Rodzaj regałów: 

RP 3000/2*300 P5 – 6 szt. – ilość półek w regale 5+ kryjąca = 180 mb półki użytkowej, 

RP 3000/2*250 P5 – 6 szt. – ilość półek w regale 5+ kryjąca = 180 mb półki użytkowej, 

RP 3000/2*250 P6 – 10 szt. – ilość półek w regale 6+ kryjąca = 360 mb półki użytkowej, 

RP 2000/2*300 P5 – 6 szt. – ilość półek w regale 5+ kryjąca = 120 mb półki użytkowej, 

RP 1500/2*250 P5– 6 szt. – ilość półek w regale 5+ kryjąca =  90 mb półki użytkowej, 

RP 1500/2*250 P6– 10 szt. – ilość półek w regale 6+ kryjąca = 180 mb półki użytkowej, 

                    Razem : 1 110,00 mb półki użytkowej. 

W podanych konfiguracjach jak powyżej proponujemy następujące rozłożenie półek: 

dla regałów o długości 3000 mm = 3* 1000 mm, 

dla regałów o długości 2000 mm = 2* 1000 mm, 

dla regałów o długości 1500 mm = 800 + 700 mm. 

Wysokość łączna regału składającego się z 6 półek + półki kryjącej wynosi 2450 mm, natomiast 

wysokość łączna regału składającego się z 5 półek + półki kryjącej wynosi 2100 mm przy założeniu 

światła między półkami 350 mm. Szyny nawierzchniowe z najazdami.  

Przy projektowaniu należy zwrócić uwagę na odboje dystansowe w każdym z regałów, czyli do 

szerokości regałów 2*300 mm oraz 2*250 mm (regały podwójne) należy dodać ok. 40 mm na odbój 

dystansowy. Łączna szerokość regału będzie wynosić odpowiednio 640 mm i 540 mm. 

6. Specyfikacja parametrów technicznych regałów jezdnych. 

1) Maksymalna wysokość całkowita regałów jezdnych (P6) wynosi 2450 mm i jest dostosowana do 

wysokości użytkowej pomieszczenia magazynu głównego, uwzględniając możliwość wymiany 

świetlówek w oprawach oświetleniowych w pomieszczeniu (Rys. 1).  

2) Regały jezdne powinny być wyposażone w odboje dystansowe o długości ok. 40 mm, 

zabezpieczające przed uderzaniem regału o regał oraz chroniące dłonie obsługującego przed 

zgnieceniem. 

3) Regały przesuwne z napędem korbowym. Korba trójramienna. Uchwyt korby wykonany z 

twardego tworzywa sztucznego, antypoślizgowego, o ergonomicznym gruszkowym kształcie, 

uchwyt o średnicy min. 45 mm z mechanizmem blokady umieszczonej w osi korby. 

4) Głębokość półek: 250 mm oraz 300 mm. 

5) Szerokość regału 540 mm oraz 640 mm (regały podwójne z odbojem dystansowym). 

6) Długość półki: 1000 mm oraz 700 mm i 800 mm. 

7) Ilość półek w regale: 5 półek użytkowych + 1 półka kryjąca oraz 6 półek użytkowych + 1 półka 

kryjąca.  

UWAGA: Zamawiający określa, że półka użytkowa – to półka mieszcząca się wewnątrz regału, 

na której mogą być ustawione książki, czy dokumenty. Połka kryjąca stanowi jedynie element 

konstrukcyjny zamykający i usztywniający regał i nie jest przeznaczona do ustawiania na niej 

książek czy dokumentów. 

8) Odstęp między półkami: 350 mm. 

9) Łączna długość użytkowa półek ok. 1110 mb. 

10) Dopuszczalna nośność półki – nie mniej niż 80 kg/mb. 

11) Wszystkie półki powinny być zaopatrzone w  łatwy do  demontażu ogranicznik- listwę z tworzywa 

mocowaną pomiędzy dwie sąsiednie półki o wysokości 30 mm- element zabezpieczający przed 

przesunięciem się układanych dokumentów na sąsiednią półkę (regały podwójne). Nie dopuszcza 

się wykonania ogranicznika tylnego jako elementu będącego częścią półki. 
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12) Półki  bez ostrych krawędzi. Dowolna zmiana rozstawu półek co 20 mm, bez konieczności użycia 

narzędzi. Półki ze stali zimnowalcowanej o grubości blachy 0,8 mm, trzykrotnie gięte na swej 

dłuższej krawędzi oraz dwukrotnie na krótszej, w celu zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości i 

nie występowania ostrych krawędzi. Na krótszym boku półki wykonać specjalne wycięcia, otwory 

do mocowania zaczepów. 

13) Ściany boczne regałów wykonane z jednego formatu blachy stalowej zimnowalcowanej o 

grubości 0,8 mm, wyprofilowanej od frontu w kształcie teownika w celu zapewnienia odpowiedniej 

sztywności i nośności ściany regału. Ściany boczne pomalować poliestrową farbą proszkową, na 

kolor jasno szary RAL 7035. 

14) Panele frontowe wykonać z płyty drewnopodobnej, laminowanej w kolorze bukowym, co najmniej 

trudno zapalnej, zamocowanej na specjalnych profilach z anodowanego aluminium o promieniu 

zaokrąglenia R20. Front wykonać jako jednolity panel zasłaniający cały układ napędowy regałów, 

a jednocześnie tworzący estetyczny front regału. Regały powinny posiadać wymienne szyldy do 

oznaczania i numeracji – mocowane na panelach czołowych. 

15) Kolorystyka systemu regałów przesuwnych, archiwalnych: 

a) panele frontowe- płyta drewnopodobna, okleina: buk, co najmniej trudno zapalna; 

b) podstawy jezdne, ściany boczne i półki- poliestrowa farba proszkowa, kolor jasno szary: RAL 

7035. 

7. Dokumenty, jakie zobowiązany jest Wykonawca przekazać Zamawiającemu (najpóźniej w dniu 

odbioru przedmiotu zamówienia): 

a) atest higieniczny regałów, 

b) atest klasyfikacji ogniowej lub świadectwo badań o trudnopalności regałów lub ich elementów, 

c) certyfikat zgodności lub deklarację zgodności potwierdzającą, że oferowane regały spełniają 

wymagania zawarte w normie PN-M-78320:1978, PN-M-78321:1988 lub oświadczenie 

producenta o zgodności oferowanych regałów z Polskimi Normami, 

d) podpisaną kartę gwarancyjną. 

8. Dodatkowe wymagania dotyczące regałów: 

Regały muszą posiadać tabliczki znamionowe zawierające następujące dane: 

 nominalna nośność półek, 

 nośność całkowita regału i wymiary regału, 

 nazwa i adres producenta. 

 

ZADANIE 2: „Dostawa mebli biurowych i bibliotecznych do pomieszczeń zlokalizowanych na 

poziomach od 0 do 2 mieszczących się w ‘Bibliotece Głównej. Mediatece XXI wieku’, 

zlokalizowanej w Tychach, przy al. Marszałka Piłsudskiego 16” 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa oraz montaż fabrycznie nowych, nieużywanych mebli 

biurowych i bibliotecznych w pomieszczeniach zlokalizowanych na poziomach od 0 do 2, 

mieszczących się w „Bibliotece Głównej. Mediatece XXI wieku”, zlokalizowanej w Tychach, przy al. 

Marszałka Piłsudskiego 16. 

2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy własnym transportem i na własny koszt.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru odcieni poszczególnych kolorów płyt meblowych oraz 

wybór elementów dodatkowych z wzornika kolorów przedstawionego przez Wykonawcę na etapie 

podpisania umowy. 

4. Tam, gdzie wskazano to w opisie wyposażenia meblowego -nogi stalowe oraz stalowe kosze 

podwieszane na komputery powinny być w kolorze RAL 9006. 
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5. Tam, gdzie wskazano ten sam kolor elementów, winien być on identyczny na wszystkich 

dostarczanych typach mebli (ten sam odcień, wybrany przez Zamawiającego z wzornika kolorów). 

6. Wszystkie wspólne  elementy dodatkowe (np. uchwyty, nóżki, kółka jezdne, zamki, siedziska ) 

powinny być identyczne we wszystkich dostarczanych typach mebli (ten sam kształt i odcień, 

wybrany przez Zamawiającego z wzornika kolorów). 

7. Wszystkie szafy, szafki, stoły i stoliki, biurka i kontenerki, regały biblioteczne i regały na czasopisma 

powinny pochodzić z tej samej linii stylistycznej (kolekcji). 

8. Opis wyposażenia meblowego pomieszczeń Mediateki w meble biurowe: 

1) STÓŁ KONFERENCYJNY (MODUŁ) Z PRZELOTEM - o wym. (80x80 cm, 160x80 cm), wys.= 72 

cm, blat wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej, blat o grubości 25 mm, w 

kolorze bukowym, krawędzie wzmocnione 2,0 mm obrzeżem PCV w kolorze płyty, nogi stalowe fi 

40 mm, lakierowane na kolor RAL – 9006 z regulacją wysokości min 8 cm, konstrukcja 

podblatowa z profili 30x50 skręcana, wyposażona w: rynnę kablową dla doprowadzenia instalacji 

elektrycznej oświetlenia stołu oraz instalacji komputerowej, przeloty kablowe. 

2) STÓŁ KONFERENCYJNY (MODUŁ) BEZ PRZELOTU - o wym. (80x80 cm, 160x80 cm), wys.= 

72 cm, blat wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej, blat o grubości 25 mm, w 

kolorze bukowym, krawędzie wzmocnione 2,0 mm obrzeżem PCV w kolorze płyty, nogi stalowe fi 

40 mm, lakierowane na kolor RAL – 9006 z regulacją wysokości min 8 cm, konstrukcja 

podblatowa z profili 30x50 skręcana 

3) STOLIK KAWOWY - o wym. 60x60 cm, wys. 55 cm, na płozach, blat wykonany z płyty wiórowej 

trójwarstwowej, obustronnie melaminowana, drewnopodobna kolor buk, grubości 25 mm, 

krawędzie narażone na bezpośrednie uderzenie oklejone obrzeżem grubości nie mniejszej niż 2 

mm, zaokrąglone promieniem R2, płozy lakierowane proszkowo na kolor RAL – 9006. 

4) STOLIK OKOLICZNOŚCIOWY - o wym. fi 80 cm, wys. 72 cm, blat wykonany z płyty wiórowej 

dwustronnie melaminowanej o grubości 25 mm w kolorze bukowym, krawędzie wzmocnione 2,0 

mm obrzeżem PCV w kolorze płyty, nogi stalowe, lakierowane na kolor RAL – 9006, z regulacją 

wysokości min 8 cm, konstrukcja podblatowa z profili 30x50 skręcana. 

5) STÓŁ ROBOCZY WSPORNIKOWY-o wym. 140x70 cm, wys. 72 cm,  blat wykonany z płyty 

wiórowej o grubości 25 mm, dwustronnie melaminowanej w kolorze bukowym, krawędzie 

wzmocnione 2,0 mm obrzeżem PCV w kolorze płyty, konstrukcja podblatowa z profili 30x50 

skręcana, nogi stalowe kształt litery „L” dolny wysięg dł. 45cm, lakierowane na kolor RAL-9006. 

6) BIURKO KOMPUTEROWE - o wym. (100x70 cm, 140x80 cm, 160x80 cm) wys. 72 cm, 

wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej blat o grubości 25 mm, w kolorze 

bukowym, krawędzie wzmocnione 2,0 mm obrzeżem PCV w kolorze płyty, nogi stalowe fi 40 mm 

lakierowane na kolor RAL-9006  z regulacją wysokości min 8 cm, konstrukcja podblatowa z profili 

30x50 skręcana, wyposażona w: rynnę kablową dla doprowadzenia instalacji elektrycznej 

oświetlenia stołu oraz instalacji komputerowej, przeloty kablowe, wysuwany pulpit pod klawiaturę z 

możliwością regulacji wysokości i kąta nachylenia. Stalowy kosz podwieszany na komputer z 

blachy perforowanej, wyposażony z przodu w płytkę z zamkiem patentowym chroniącym porty 

USB. Wymiary19,5x48x49,5h cm. Malowany proszkowo kolor RAL – 9006. Montaż – podblatowo.   

7) KONTENER NA KÓŁKACH - o wym. 42x57 wys=52 cm wykonany z płyty wiórowej 

dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, blat o grubości 25 mm, w kolorze 

bukowym, krawędzie wzmocnione 2,0 mm obrzeżem PCV w kolorze płyty, trzy szufladowy, 

wyposażony w centralny zamek, szuflady płytowe, 4 kółka, w tym 2 z hamulcem. 

8) REGAŁ BIBLIOTECZNY 7P- o wym. 100x25 cm, wys. 205 cm, , wykonany z płyty wiórowej 

dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, w kolorze bukowym, krawędzie 
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wzmocnione 2,0 mm obrzeżem PCV w kolorze płyty wysokość półek regulowana, 6 półek 

grubości 25 mm, wykonane jako trójwarstwowe, melaminowane, o zwiększonej odporności na 

obciążenia, wyposażone w mocowania bębenkowe fi 22 mm z dociągiem, zabezpieczające przed 

samoczynnym wysunięciem półki, plecy tylne z płyty wiórowej melaminowanej grubości 12 mm w 

kolorze korpusu, cokół z płyty wiórowej melaminowanej wysokość 7 cm, nóżki poziomujące bez 

konieczności przechylania mebla. 

9) REGAŁ BIBLIOTECZNY 5P - o wym. (100x25  wys=140 cm  wykonany z płyty wiórowej 

dwustronnie melaminowanej grubości 18 mm, w kolorze bukowym, wysokość półek regulowana, 4 

półki grubości 25 mm wykonane jako trójwarstwowe, melaminowane, w kolorze korpusu, o 

zwiększonej odporności na obciążenia, wyposażone w mocowania bębenkowe fi 22 m z 

dociągiem, zabezpieczające przed samoczynnym wysunięciem półki, plecy tylne grubości 12 mm, 

z płyty wiórowej melaminowanej w kolorze regału, na cokole bukowym wykonanym z płyty 

wiórowej melaminowanej w kolorze regału, wys. 7 cm i nóżkach poziomujących bez konieczności 

przechylania mebla. 

10) REGAŁ BIBLIOTECZNY 4P (100x30 cm wys. 150 cm) wykonany z płyty wiórowej dwustronnie 

melaminowanej o grubości 18 mm, w kolorze bukowym, krawędzie wzmocnione 2,0 mm obrzeżem 

PCV w kolorze płyty, wysokość półek regulowana, 3 półki grubości 25 mm, wykonane jako 

trójwarstwowe, melaminowane, o zwiększonej odporności na obciążenia, wyposażone w 

mocowania bębenkowe fi 22 mm z dociągiem, zabezpieczające przed samoczynnym wysunięciem 

półki, plecy tylne z płyty wiórowej melaminowanej grubości 12 mm w kolorze korpusu, cokół z płyty 

wiórowej melaminowanej wysokość 7 cm, nóżki poziomujące bez konieczności przechylania 

mebla, w górnej płycie wykonać po dwa otwory w każdym narożniku na kołki łączące z regałem 2P 

(nadstawką). 

11) REGAŁ BIBLIOTECZNY NADSTAWKA 2P – (100x30 ) wys. 72 cm wykonany z płyty wiórowej 

dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, w kolorze bukowym, krawędzie 

wzmocnione 2,0 mm obrzeżem PCV w kolorze płyty, wysokość półek regulowana,1 półka grubości 

25 mm, wykonane jako trójwarstwowe, melaminowane, o zwiększonej odporności na obciążenia, 

wyposażone w mocowania bębenkowe fi 22 mm z dociągiem, zabezpieczające przed 

samoczynnym wysunięciem półki, plecy tylne z płyty wiórowej melaminowanej, grubości 12 mm w 

kolorze korpusu, cokół z płyty wiórowej melaminowanej wysokość 7 cm, nóżki poziomujące, w 

dolnej płycie wykonać po dwa otwory w każdym narożniku na kołki łączące z regałem 4P. 

12) REGAŁ NA CZASOPISMA 6P - wym. 100x40 cm wys=191 cm wykonany z płyty wiórowej 

dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, w kolorze bukowym, krawędzie wzmocnione 2,0 

mm obrzeżem PCV w kolorze płyty, jedna półka stała i 4 półki regulowane, grubości 25 mm, półki 

uchylne w kształcie litery „L” z matowego szkła akrylowego ( plexiglas ), możliwość zablokowania 

półki w pozycji górnej,  wyposażone w mocowania bębenkowe fi 22 mm z dociągiem, 

zabezpieczające przed samoczynnym wysunięciem półki, z plecami gr 12mm, na cokole bukowym 

wykonanym z płyty wiórowej melaminowanej w kolorze regału, wys. 7 cm i nóżkach 

poziomujących bez konieczności przechylania mebla. 

13) REGAŁ NA CZASOPISMA 3P- o wym. 100x40 cm, wys. =120 cm wykonany z płyty wiórowej 

dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, w kolorze bukowym, krawędzie wzmocnione 2,0 

mm obrzeżem PCV w kolorze płyty, jedna półka stała, pozostała jedna półka wysokość 

regulowana, grubości 25 mm, półki uchylne w kształcie litery „L” z matowego szkła akrylowego ( 

plexiglas ), możliwość zablokowania półki w pozycji górnej, z 7 cm listwą z tyłu zapobiegającą 

spadaniu czasopism, wyposażone w mocowania bębenkowe fi 22 mm z dociągiem, 

zabezpieczające przed samoczynnym wysunięciem półki, z plecami gr 12mm na cokole bukowym 
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wykonanym z płyty wiórowej melaminowanej w kolorze regału, wys. 7 cm i nóżkach 

poziomujących bez konieczności przechylenia mebla. 

14) REGAŁ SPECJALISTYCZNY NA CD I DVD- REGAŁ „4”  o wymiarach: 73,4x51 wys. 88,4, korpus 

wykonany z płyty wiórowej grubości 18 mm, melaminowanej w kolorze korpusu, krawędź wzmocniona 

obrzeżem PCV grubości 2,00 mm w kolorze korpusu, półki grubości 18 mm wykonane jako 

dwuwarstwowe, melaminowane, w kolorze korpusu, o zwiększonej odporności na obciążenia,  

połączone trwale z korpusem, montowane z trzech stron regału z dwoma rodzajami  przestrzeni między 

półkami : 

 przestrzenie boczne między półkami : szer. 32,4 cm, wys.34 cm, 

 przestrzeń frontowa między pólkami : szer. 69,8 cm, wys.22 cm, 

 od góry dodatkowa przestrzeń na płyty z wewnętrzną, regulowaną pionową przegrodą, wymiary 

przestrzeni górnej : wys. 15 cm ; szer. 69,8 cm ; dł. 47,4 cm , wys. przegrody górnej 15 cm, cztery 

kółka jezdne fi 75, w tym dwa z blokadą. Regał specjalistyczny „4” został przedstawiony na Rys. 3 

oraz Rys. 4. 

15) REGAŁ SPECJALISTYCZNY NA CD I DVD- REGAŁ „3”   o wymiarach: 73,4x51 wys. 146,8, 

korpus wykonany z płyty wiórowej grubości 18 mm, melaminowanej w kolorze korpusu, krawędź 

wzmocniona obrzeżem PCV grubości 2,00 mm w kolorze korpusu, półki grubości 18 mm 

wykonane jako dwuwarstwowe, melaminowane, w kolorze korpusu, połączone trwale z korpusem, 

montowane z trzech stron regału z dwoma rodzajami  przestrzeni między półkami: 

 przestrzenie boczne między półkami : szer. 32,4 cm, wys.34 cm, 

 przestrzeń frontowa między pólkami : szer. 69,8 cm, wys.22 cm,  

cztery kółka jezdne fi 75, w tym dwa z blokadą. Regał specjalistyczny „3” został przedstawiony na 

Rys. 5 oraz Rys. 6. 

16) SKRZYNIA NA BAJKI „2” ( 60x30 wys.36 cm) korpus wykonany z  płyty wiórowej grubości 18mm, 

melaminowanej w kolorze bukowym, krawędź wzmocniona obrzeżem PCV grubości 2,00 mm w 

kolorze korpusu, półki grubości 18mm  połączone trwale z korpusem, tworzy z dwóch stron skrzyni  

przestrzeń na bajki o wymiarach : szer.56,4 cm, wys.32,4 cm, wewnątrz przestrzeni pionowa przegroda  z 

płyty wiórowej grubości 18 mm, wys. 32,4 cm, pozostałe dwa boki skrzyni  pełne, cztery kółka jezdne fi 75 

w tym dwa z blokadą, na skrzyni siedzisko z gąbki T35 gr. 5cm obłożonej tkaniną obiciową trwałą na 

zabrudzenia z warstwą hydrofobową w kolorze bordowym. Regał specjalistyczny- skrzynia na bajki „2” 

została przedstawiona na Rys. 7 oraz Rys. 8. 

17) SZAFA BIUROWA 8P DRZWI PRZESUWNE ŻALUZJOWE DMK - o wym. 100x40cm, wys. 185cm 

wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, w kolorze 

bukowym, krawędzie wzmocnione 2,0 mm obrzeżem PCV w kolorze płyty, 7 półek grubości 25 mm, 

melaminowane, w kolorze korpusu, wyposażone w mocowania bębenkowe fi 22 mm z dociągiem, 

zabezpieczające przed samoczynnym wysunięciem półki, plecy tylne grubości 12 mm, z płyty wiórowej 

melaminowanej w kolorze korpusu, na cokole bukowym wykonanym z płyty wiórowej melaminowanej w 

kolorze korpusu, wys. 7 cm i nóżkach poziomujących bez konieczności przechylania mebla, z 

uniwersalnym wielonawiertem do montażu półek, drzwi przesuwne żaluzjowe, poziome, pracujące w 

torach wpuszczonych w górny i dolny wieniec, zamykanie na zamek. Kolor żaluzji dopasowany do 

koloru okleiny korpusu szafki.   

18) SZAFA BIUROWA 5P DRZWI PRZESUWNE ŻALUZJOWE - o wym. 100x40cm, wys. 185cm 

wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, w kolorze 

bukowym, krawędzie wzmocnione 2,0 mm obrzeżem PCV w kolorze płyty, 4 półki grubości 25 mm, 

melaminowane, w kolorze korpusu, wyposażone w mocowania bębenkowe fi 22 mm z dociągiem, 

zabezpieczające przed samoczynnym wysunięciem półki, plecy tylne grubości 12 mm, z płyty wiórowej 
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melaminowanej w kolorze korpusu, na cokole bukowym wykonanym z płyty wiórowej melaminowanej w 

kolorze korpusu, wys. 7 cm i nóżkach poziomujących bez konieczności przechylania mebla, z 

uniwersalnym wielonawiertem do montażu półek, drzwi przesuwne żaluzjowe, poziome, pracujące w 

torach wpuszczonych w górny i dolny wieniec, zamykanie na zamek. Kolor żaluzji dopasowany do koloru 

okleiny korpusu szafki. 

19) SZAFKA BIUROWA 3P DRZWI PRZESUWNE ŻALUZJOWE - o wym. (100x40 cm, wys= 120 cm) 

wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, w kolorze 

bukowym, krawędzie wzmocnione 2,0 mm obrzeżem PCV w kolorze płyty, na cokole bukowym 

wykonanym z płyty wiórowej melaminowanej w kolorze korpusu wys. 7 cm, z uniwersalnym 

wielonawiertem do montażu półek ,trzy półki, drzwi przesuwne żaluzjowe, poziome, pracujące w torach 

wpuszczonych w górny i dolny wieniec, zamykanie na zamek. Kolor żaluzji dopasowany do koloru okleiny 

korpusu szafki, plecy tylne grubości 12 mm, z płyty wiórowej melaminowanej w kolorze korpusu. 

20) SZAFKA BIUROWA 2P DRZWI PRZESUWNE ŻALUZJOWE - o wym. (100x40 cm, wys=76 cm) 

wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, w kolorze 

bukowym, krawędzie wzmocnione 2,0 mm obrzeżem PCV w kolorze płyty, na cokole bukowym 

wykonanym z płyty wiórowej melaminowanej w kolorze korpusu wys. 7 cm, z uniwersalnym 

wielonawiertem do montażu półek, jedna półka, drzwi przesuwne żaluzjowe, poziome, pracujące w torach 

wpuszczonych w górny i dolny wieniec, zamykanie na zamek. Kolor żaluzji dopasowany do koloru okleiny 

korpusu szafki, plecy tylne grubości 12 mm , z płyty wiórowej melaminowanej w kolorze korpusu. 

21) SZAFA UBRANIOWA 5P DRZWI PRZESUWNE ŻALUZJOWE - o wym. 100x40cm, wys. 185 cm 

wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, w kolorze bukowym, 

krawędzie wzmocnione 2,0 mm obrzeżem PCV w kolorze płyty plecy tylne grubości 12 mm, z płyty 

wiórowej melaminowanej w kolorze korpusu, na cokole bukowym wykonanym z płyty wiórowej 

melaminowanej w kolorze korpusu, wys. 7 cm i nóżkach poziomujących bez konieczności przechylania 

mebla, z uniwersalnym wielonawiertem do montażu półek, drzwi przesuwne żaluzjowe, poziome, 

pracujące w torach wpuszczonych w górny i dolny wieniec, zamykanie na zamek. Kolor żaluzji 

dopasowany do koloru okleiny korpusu szafki. Jedna półka, z zamontowanymi dwoma wysuwanymi 

wieszakami na ubrania. 

 

ZADANIE 3: „Dostawa siedzisk biurowych do pomieszczeń zlokalizowanych na poziomach od 0 

do 2 mieszczących się w ‘Bibliotece Głównej. Mediatece XXI wieku’, zlokalizowanej w Tychach, 

przy al. Marszałka Piłsudskiego 16” 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa oraz montaż fabrycznie nowych, nieużywanych 

siedzisk biurowych w pomieszczeniach zlokalizowanych na poziomach od 0 do 2, mieszczących się 

w „Bibliotece Głównej. Mediatece XXI wieku”, zlokalizowanej w Tychach, przy al. Marszałka 

Piłsudskiego 16. 

2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy własnym transportem i na własny koszt.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru odcieni poszczególnych kolorów z wzornika kolorów 

przedstawionego przez Wykonawcę. 

4. Tam, gdzie wskazano ten sam kolor elementów, winien być on identyczny na wszystkich 

dostarczanych typach siedziska (ten sam odcień, wybrany przez Zamawiającego z wzornika 

kolorów). 

5. Wszystkie wspólne  elementy dodatkowe (np. obicia tapicerskie, łączniki, nogi, podłokietniki) 

powinny być identyczne na wszystkich dostarczanych typach siedzisk (ten sam odcień, wybrany 

przez Zamawiającego z wzornika kolorów). 
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6. Fotele wypoczynkowe i sofy powinny pochodzić z tej samej linii stylistycznej (kolekcji), analogicznie 

krzesła stacjonarne i krzesła konferencyjne pochodzić z tej samej linii stylistycznej (kolekcji). 

7. Opis wyposażenia meblowego pomieszczeń Mediateki w siedziska: 

1) FOTEL WYPOCZYNKOWY – wymiary: szerokość całkowita 80-92 cm, szerokość siedziska 58-

65, wysokość całkowita 75-79, wysokość siedziska 35-46, wysokość oparcia 29-38, głębokość 

całkowita 82-89 cm, mebel wypoczynkowo/gabinetowy o minimalistycznej formie łączącej proste 

geometryczne kształty, tapicerka ekoskóra o podwyższonej wytrzymałości kolor czarny, detale ze 

stali nierdzewnej, wykonane na bazie konstrukcji nośnej wykonanej z drewna i płyt wiórowych 

obitych pianką, na nogach z płaskownika ze stali chromowanej, ze stopkami z podkładką filcową. 

2) FOTEL OBROTOWY - wymiary: szerokość siedziska: 450- 550 mm, wysokość całkowita: 1040-

1170 mm, głębokość siedziska: 470-680 mm, pracowniczy fotel obrotowy o nowoczesnej 

stylistyce, wyposażony w podłokietniki z regulowaną wysokością i rozstawem, regulacja wysokości 

siedziska, mechanizm TILT lub inny standardowy mechanizm posiadający cztery funkcje: 1) 

możliwość swobodnego kołysania się, 2) możliwość blokady siedziska i oparcia w pozycji do 

pracy, umożliwiając przyjęcie jednej wygodnej pozycji, 3) regulowana wysokość fotela, 4) regulacja 

siły oporu oparcia, pozwalająca na dostosowanie oporu do wagi i gabarytów użytkownika, 

zapewniając lepszy komfort siedzenia; chromowane podłokietniki z nakładkami tapicerowanymi, 

wyprofilowane podparcie pod lędźwie, jednolita, smukła tapicerka oparcia i siedziska w postaci 

nakładki z poziomymi przeszyciami, ekoskóra o podwyższonej wytrzymałości kolor czarny,  

podstawa jezdna z 5 kółkami, chromowana, kółka do powierzchni twardych.   

3) KRZESŁO STACJONARNE -siedzisko i oparcie wykonane jako jeden element ze sklejki gięto 

klejonej, bukowej, lakierowanej bezbarwnie, nogi chrom. Stopki do powierzchni twardych. 

Siedzisko wsparte na metalowym stelażu. Krzesła mogą być sztaplowane w ilości do 10-15 sztuk. 

4) KRZESŁO KONFERENCYJNE - siedzisko z gięto klejonej sklejki bukowej w jednej całości, 

lakierowanej bezbarwnie, na stelażu chromowanym. Stopki do powierzchni twardych. Część 

przednią stelaża stanowią gięte chromowane nogi stanowiące równocześnie podłokietniki, 

połączone ze sobą pod siedziskiem wspornikiem. Konstrukcja stelaża przechodząca przez 

oparcie w sposób widoczny, łącząca 2 podłokietniki. Krzesła te mogą być łączone w rzędy przy 

pomocy łączników. Łączniki w zestawie z krzesłami. Mogą też być wkładane jedno w drugie 

(sztaplowane) w ilości min. 4-5 sztuk. Wymiary: wys.: 820-880 mm, szer.: 560-600 mm, głęb.: 550-

560 mm, wys. podłokietnika 630-670 mm.  

5) SOFA 2- OSOBOWA - wymiary: szerokość całkowita 144-157, szerokość siedziska 120-130, 

wysokość całkowita 75-79, wysokość siedziska 35-46, wysokość oparcia 29-38, głębokość 

całkowita 82-89 cm, mebel wypoczynkowo/gabinetowy o minimalistycznej formie łączącej proste, 

geometryczne kształty, tapicerka ekoskóra o podwyższonej wytrzymałości kolor czarny lub 

bordowy do wyboru, detale ze stali nierdzewnej, wykonane na bazie konstrukcji nośnej wykonanej 

z drewna i płyt wiórowych obitych pianką, na nogach z płaskownika ze stali chromowanej, ze 

stopkami z podkładką filcową. 

 

 


