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Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n. 
„Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej 29”. 
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I. STWiOR - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odb ioru Robót 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót w następującym zakresie: 

 
• wytyczenie obiektu (lokalizacji poszczególnych urządzeń i wykopów), 
• demontaż wskazanych starych urządzeń zabawowych, 
• przeniesienie / przesunięcie bujaka Motor, 
• wybranie starej nawierzchni piaskowej i z pogłębieniem pola piaskowego (P1), 
• wykonanie wykopu pod nowe pole piaskowe (P2), 
• instalacja nowych obiektów małej architektury - urządzeń rekreacyjnych i 

towarzyszących, 
• wykonanie nowej nawierzchni amortyzującej piaskowej, 
• wykonanie nawierzchni trawnikowej w obrębie nowych urządzeń. 

 
 

II. Rodzaj robót obj ętych STWiOR 
 

Roboty wymienione poniżej wyszczególnione są w porządku wykonania, który jednak 
może zostać zmodyfikowany i dostosowany do technologii wykonawców, jeśli nie wpłynie 
to negatywnie na realizację inwestycji. 
 
A. Roboty pomiarowe i przygotowawcze 
A.1. Wytyczenie obiektu 
A.2. Demontaż wskazanych urządzeń zabawowych 
A.3. Przeniesienie bujaka Motor 
 
B. Roboty ziemne 
B.1. Wybranie starej nawierzchni piaskowej na polu piaskowym P1 
B.2. Wykop pod nawierzchnię piaskową P2 
 
C. Montaż urządzeń rekreacyjnych i towarzyszących 
C.1. Zestaw zabawowy niski  
C.2. Trzy wyspy  
C.3. Huśtawka wahadłowa podwójna (siedziska mieszane) 
C.4. Huśtawka wahadłowa podwójna (siedziska proste)  
C.5. Karuzela tarczowa z siedziskami i poręczami  
C.6. Bujak pojedynczy  
C.7. Bujak kubełkowy  
C.8. Ławka metalowo - drewniana  
C.9. Stojak na rowery pałąkowy (4 poręcze) 
 
D. Nawierzchnie amortyzujące  
D.1. Ułożenie obrzeży betonowych ograniczających nawierzchnię amortyzującą P2 
D.2. Wypełnienie pola piaskowego P1 
D.3. Wypełnienie pola piaskowego P2 
 
E. Nawierzchnia trawiasta 
E.1. Wykonanie nawierzchni trawnikowej w obrębie nowych urządzeń 
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III. Materiały 
 
A. Roboty pomiarowe i przygotowawcze 
A.1. Wytyczenie obiektu 
A.2. Demontaż wskazanych urządzeń zabawowych 
A.3. Przeniesienie bujaka Motor 
brak materiałów 
 
B. Roboty ziemne 
brak materiałów 

 
 

C. Montaż urządzeń rekreacyjnych i towarzyszących 
 

 Na potrzeby opracowania niniejszej dokumentacji zastosowano referencyjne 
urządzenia o konstrukcji metalowej i z tworzyw sztucznych posadowionej w podłożu przez 
zabetonowanie. 
 Wszystkie urządzenia zabawowe spełniające wymogi norm PN-EN 1176:2009 
części od 1 do 11 „Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie” (wymóg nie dotyczy 
urządzeń towarzyszących). 
 
 Zamieszczone ilustracje nie wskazują dostawcy urządzeń, a jedynie obrazują 
formę, wzornictwo, kształt, kolorystykę oraz schemat funkcjonalno - użytkowy urządzeń 
które mają znaleźć się na placu zabaw. Dopuszcza si ę zastosowanie urz ądzeń 
równowa żnych. W opisie każdego z urządzeń zawarto warunki uznania innego za 
równoważne. 
 

Gwarancja na urz ądzenia zabawowe i towarzysz ące minimum 36 
miesi ęcy. 

  
 Na etapie składania ofert przez wykonawców, w celu umożliwienia ich oceny, każdy 
oferent powinien przedstawić inwestorowi - wraz z ofertą - karty techniczne  wszystkich 
urządzeń zabawowych oraz kopie certyfikatów potwierdzających zgodność urządzeń z 
normą PN-EN 1176:2009 - części od 1 do 11 „Wyposażenie placów zabaw i 
nawierzchnie”. Karty techniczne powinny zawierać dane techniczne oraz ilustracje 
urządzeń aby stanowić mogły podstawę oceny ofert.  
 
 Każde urządzenie zabawowe opatrzone emblematem / tabliczką zawierającą 
przynajmniej minimalny zakres informacji zgodny z PN-EN 1176:2009: (nazwę / symbol 
urządzenia, nazwę i dane teleadresowe wytwórcy / importera, numer normy wg której 
urządzenie skonstruowano). 
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DOCELOWY SKŁAD URZ ĄDZEŃ ZABAWOWYCH i TOWARZYSZ ĄCYCH 
 
C.1 Zestaw zabawowy niski       1szt. 

C.2 Trzy wyspy         1szt. 

C.3 Huśtawka wahadłowa podwójna (siedziska mieszane)  1szt . 

C.4 Huśtawka wahadłowa podwójna (siedziska proste)  1szt. 

C.5 Karuzela tarczowa z siedziskami i por ęczami   1szt. 

C.6 Bujak pojedynczy        1szt. 

C.7 Bujak kubełkowy        1szt. 

C.8 Ławka metalowo - drewniana      2szt. 

C.9 Stojak na rowery pał ąkowy (4 por ęcze)    1szt.  

 

C.1 Zestaw zabawowy niski   

Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) : 3,86 x 4,23 x 3,15m 
Strefa bezpieczeństwa: 6,9 x 6,9m 
Wysokość swobodnego upadku: 0,9m 

 

 
 

Rys. 1 Zestaw zabawowy - rysunek poglądowy. 
 
Skład zestawu: 

• 3 x wieża czworokątna, 
• 1x wejście wspinaczkowe, 
• 1x drabinka wejściowa z poręczami, 
• 1x rurka ze stopniami, 
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• 1 x pomost równoważnia, 
• 1 x pomost linowy ze stopniami, 
• 2 x bariera, 
• 1 x liczydło małe (komponent edukacyjny), 
• 1 x gra "koło fortuny" (komponent edukacyjny), 
• 1 x dach drzewko, 
• 1 x dach dwuspadowy ul, 
• 1 x zjeżdżalnia. 

 
Charakterystyka materiałowo – konstrukcyjna: 

• konstrukcja nośna wykonana ze stali ocynkowanej a następnie malowanej 
proszkowo, 

• słupy z rur o przekroju okrągłym, 
• elementy linowe wykonane z lin polipropylenowych Ø 18mm (minimum) zbrojonych 

wewnętrznie rdzeniami stalowymi, 
• elementy płytowe wykonane z tworzywa HDPE, HPL lub trójwarstwowego HDPE z 

frezowanymi rysunkami, zastosowanie sklejki dopuszczalne jedynie na podestach - 
tam sklejka antypoślizgowa gr. minimum 18mm, 

• kamienie do wspinaczki w różnych kolorach oraz kształtach, odporne na zmienne 
warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV, daszki i burty wykonane z płyty 
HDPE, 

• ślizgi zjeżdżalni wykonane z blachy nierdzewnej, boczki z HDPE, 
• łańcuchy ze stali nierdzewnej, 
• wszystkie niebezpieczne otwory oraz wystające elementy śrub zabezpieczone 

zaślepkami - zgodnie z normą PN-EN 1176:2009, 
• montaż do gruntu przez zabetonowanie betonem klasy minimum B-15. 
• urządzenie zgodne z normą PN-EN 1176:2009. 

 
 W zakresie gabarytów za równoważne uznane zostanie urządzenie mniejsze o 10% 
lub o wymiarach większych maksymalnie o 4% od podanych. Wysokość swobodnego 
upadku (WSU) do 1,0m - wysokość ta nie może być większa. 
 W zakresie kolorystyki za równoważne zostanie uznane urządzenie pomalowane w 
dowolnej - wielobarwnej i żywej kolorystyce elementów płytowych. Słupy w odcieniu 
szarości. 
 W zakresie funkcjonalności za równoważne zostanie uznane urządzenie 
posiadające podzespoły o tej samej funkcji lub więcej podzespołów. 
 W zakresie zastosowanych materiałów za równoważne zostanie uznane jedynie 
urządzenie o konstrukcji nośnej stalowej lub wykonanej z innego metalu. 
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C.2 Trzy wyspy  

Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) : 3,73 x 3,43 x 1,02m 
Strefa bezpieczeństwa: 6,83 x 6,50m 
Wysokość swobodnego upadku: 0,18m 

 
 

Rys. 2 Zestaw "trzy wyspy" - ilustracja poglądowa. 
 

 Zestaw to trzy wyspy połączone ze sobą funkcjonalną ławeczką - mostkiem. 
Przechodzenie z jednej wysepki na drugą daje możliwość ćwiczenia koordynacji całego 
ciała. Nowoczesny wygląd i kolorystyka przyciąga dzieci w każdym wieku i stanowi 
ciekawe urozmaicenie placu zabaw. 
 
Charakterystyka materiałowo – konstrukcyjna: 

• konstrukcja nośna wykonana ze stali ocynkowanej a następnie malowanej 
proszkowo, 

• słupy z rur o przekroju okrągłym, 
• elementy linowe wykonane z lin polipropylenowych Ø 18mm (minimum) zbrojonych 

wewnętrznie rdzeniami stalowymi, 
• elementy płytowe wykonane z tworzywa HDPE lub trójwarstwowego HDPE z 

frezowanymi rysunkami, zastosowanie sklejki dopuszczalne jedynie na podestach - 
tam sklejka antypoślizgowa gr. minimum 18mm, 

• wszystkie niebezpieczne otwory oraz wystające elementy śrub zabezpieczone 
zaślepkami - zgodnie z normą PN-EN 1176:2009, 

• montaż do gruntu przez zabetonowanie betonem klasy minimum B-15. 
• urządzenie zgodne z normą PN-EN 1176:2009. 

 
 W zakresie gabarytów za równoważne uznane zostanie urządzenie mniejsze o 10% 
lub o wymiarach większych maksymalnie o 4% od podanych. Wysokość swobodnego 
upadku (WSU) do 1,0m - wysokość ta nie może być większa. 
 W zakresie kolorystyki za równoważne zostanie uznane urządzenie o dowolnej 
wielobarwnej kolorystyce. 
 W zakresie zastosowanych materiałów za równoważne zostanie uznane jedynie 
urządzenie o konstrukcji nośnej stalowej lub wykonanej z innego metalu, np. stali 
nierdzewnej. 
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C.3 Huśtawka wahadłowa podwójna (siedziska mieszane)  

Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) : 3,47 x 2,11 x 2,51m 
Strefa bezpieczeństwa: 7,70 x 2,90m 
(długość strefy upadku odpowiednia dla nawierzchni sypkiej) 
Wysokość swobodnego upadku: 1,40m 

 
Rys. 3 Huśtawka podwójna - siedziska mieszane - ilustracja poglądowa. 

 
Charakterystyka materiałowo – konstrukcyjna: 
• słupy konstrukcyjne ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, 
• montaż w podłożu przez zabetonowanie betonem klasy minimum B-15, 
• belka górna ocynkowana i malowana proszkowo, 
• wszystkie łby śrub i nakrętki osłonięte zaślepkami półkulowymi z poliamidu, 
• wszystkie niebezpieczne otwory zabezpieczone zaślepkami - zgodnie z normą, 
• łańcuchy nierdzewne – o wymiarach zgodnych z normą PN-EN 1176:2009 

"Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie", nie dopuszcza się użycia łańcuchów 
ocynkowanych, 

• siedzisko kubełkowe - dla dzieci młodszych (typu pampers) oraz proste / 
deseczkowe dla dzieci starszych. 

 
 W zakresie gabarytów za równoważne uznane zostanie urządzenie mniejsze o 10% 
lub o wymiarach większych maksymalnie o 4% od podanych. Ze względu na to, że wraz z 
huśtawką C.4 jest to urządzenie o najwyższej wysokości upadkowej - nawierzchnia 
tłumiąca ma być dostosowana parametrami do podanej wartości WSU = 1,4m, wysokość 
urządzenia nie może przekroczyć 1,5m. 
 W zakresie kolorystyki za równoważne zostanie uznane urządzenie wykonane w 
dowolnej - wielobarwnej i żywej kolorystyce. Wymaga się jednak aby słupki huśtawki były 
szare, kolor belki górnej - dowolny. 
 W zakresie zastosowanych materiałów za równoważne zostanie uznane jedynie 
urządzenie o konstrukcji nośnej stalowej lub wykonanej z innego metalu. 
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C.4 Huśtawka wahadłowa podwójna (siedziska proste) 

Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) : 3,47 x 2,11 x 2,51m 
Strefa bezpieczeństwa: 7,70 x 2,90m 
(długość strefy upadku odpowiednia dla nawierzchni sypkiej) 
Wysokość swobodnego upadku: 1,40m 

 
Rys. 4 Huśtawka podwójna - siedziska mieszane - ilustracja poglądowa. 

 
Charakterystyka materiałowo – konstrukcyjna: 
• słupy konstrukcyjne ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, 
• montaż w podłożu przez zabetonowanie betonem klasy minimum B-15, 
• belka górna ocynkowana i malowana proszkowo, 
• wszystkie łby śrub i nakrętki osłonięte zaślepkami półkulowymi z poliamidu, 
• wszystkie niebezpieczne otwory zabezpieczone zaślepkami - zgodnie z normą, 
• łańcuchy nierdzewne – o wymiarach zgodnych z normą PN-EN 1176:2009 

"Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie", nie dopuszcza się użycia łańcuchów 
ocynkowanych, 

• siedziska proste / deseczkowe dla dzieci starszych. 
 
 W zakresie gabarytów za równoważne uznane zostanie urządzenie mniejsze o 10% 
lub o wymiarach większych maksymalnie o 4% od podanych. Ze względu na to, że wraz z 
huśtawką C.3 jest to urządzenie o najwyższej wysokości upadkowej - nawierzchnia 
tłumiąca ma być dostosowana parametrami do podanej wartości WSU = 1,4m, wysokość 
urządzenia nie może przekroczyć 1,5m. 
 W zakresie kolorystyki za równoważne zostanie uznane urządzenie wykonane w 
dowolnej - wielobarwnej i żywej kolorystyce. Wymaga się jednak aby słupki huśtawki były 
szare, kolor belki górnej - dowolny. 
 W zakresie zastosowanych materiałów za równoważne zostanie uznane jedynie 
urządzenie o konstrukcji nośnej stalowej lub wykonanej z innego metalu. 
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C.5 Karuzela tarczowa z siedziskami i por ęczami 

Wymiary zewnętrzne (śr. x wys.) : Ø 1,5m x ~0,84m 
Strefa bezpieczeństwa: Ø 5,5m 
Wysokość swobodnego upadku: 0,14m 

 

 
Rys. 5 Karuzela tarczowa z siedziskami - ilustracja poglądowa. 

 
 

Charakterystyka materiałowo – konstrukcyjna: 
• stelaż karuzeli wykonany ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, 
• montaż w podłożu przez zabetonowanie betonem klasy minimum B-15, 
• siedziska wykonane z płyty HPL, 
• talerz karuzeli wykonany z blachy ryflowanej, 
• wszystkie rury zaślepione, 
• łożysko karuzeli bezobsługowe. 

 
 

 W zakresie gabarytów za równoważne uznane zostanie urządzenie mniejsze o 10% 
lub o wymiarach większych maksymalnie o 4% od podanych. Wysokość swobodnego 
upadku (WSU) do 1,0m, wysokość ta nie może być większa. Maksymalne wymiary 
urządzenia ograniczone są przez nieprzekraczalne wymiary i kształt placu zabaw oraz 
duże zagęszczenie sąsiadujących urządzeń. 
 W zakresie kolorystyki za równoważne zostanie uznane urządzenie o elementach 
stalowych w dowolnej kolorystyce. 
 W zakresie zastosowanych materiałów za równoważne zostanie uznane jedynie 
urządzenie o konstrukcji stalowej lub wykonanej z innego metalu. 
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C.6 Bujak pojedynczy   

Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) : 1,57 x 0,27 x 1,05m 
Strefa bezpieczeństwa: Ø 3,0m 
Wysokość swobodnego upadku: 0,4m 

 
Rys. 6 Bujak pojedynczy na sprężynie - ilustracja poglądowa. 

 
 
Charakterystyka materiałowo – konstrukcyjna: 

• element płytowy płyta HDPE / HPL oraz HDPE z frezowanymi rysunkami, grubość 
płyty głównej HDPE - minimum 15mm, korpus / płyta główna ma być wykonana z 
jednego kawałka płyty HDPE, 

• elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo, 
• zakończenia uchwytów - o średnicy minimum 40mm, 
• wszystkie niebezpieczne otwory oraz wystające elementy śrub zabezpieczone 

zaślepkami - zgodnie z normą PN-EN 1176:2009, 
• sprężyna urządzenia - lakierowana fabrycznie proszkowo i przytwierdzona do 

prefabrykowanego fundamentu betonowego wykonanego z betonu klasy minimum 
B-15 na głębokości min 600mm, 

• ostatni pierścień sprężyny zabezpieczony przed pułapką na zakleszczenie, 
• urządzenie zgodne z normą PN-EN 1176:2009. 

 
 W zakresie gabarytów za równoważne uznane zostanie urządzenie mniejsze o 10% 
lub o wymiarach większych maksymalnie o 5% od podanych. Wysokość swobodnego 
upadku (WSU) do 1,0m, wysokość ta nie może być większa. 
 W zakresie funkcjonalności za równoważne uznane zostanie urządzenie o 
podobnym działaniu, do używania w pozycji siedzącej / okracznej dla jednej osoby, na 1 
sprężynie. 
 W zakresie kolorystyki za równoważne zostanie w dowolnym kolorze. 
 W zakresie formy plastycznej dopuszcza się zastosowanie bujaka 
przedstawiającego inne zwierzę. 
 W zakresie zastosowanych materiałów za równoważne zostanie uznane urządzenie 
wykonane ze stali i tworzyw sztucznych. Wyklucza się użycie sklejki. 
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C.7 Bujak kubełkowy  

Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) : 1,00 x 0,48 x 0,77m 
Strefa bezpieczeństwa: Ø 4,0m 
Wysokość swobodnego upadku: 0,40m 

 

 
Rys. 7 Bujak kubełkowy na sprężynie - ilustracja poglądowa. 

 
 
Charakterystyka materiałowo – konstrukcyjna: 

• element płytowy płyta HDPE oraz HDPE z frezowanymi rysunkami, grubość płyt 
minimum 15mm, 

• uchwyty / rurki ze stali nierdzewnej, 
• elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo, 
• wszystkie niebezpieczne otwory oraz wystające elementy śrub zabezpieczone 

zaślepkami - zgodnie z normą PN-EN 1176:2009, 
• sprężyna urządzenia - lakierowana fabrycznie proszkowo i przytwierdzona do 

prefabrykowanego fundamentu betonowego wykonanego z betonu klasy minimum 
B-15 na głębokości min 600mm, 

• ostatni pierścień sprężyny zabezpieczony przed pułapką na zakleszczenie, 
• urządzenie zgodne z normą PN-EN 1176:2009. 

 
 W zakresie gabarytów za równoważne uznane zostanie urządzenie mniejsze o 10% 
lub o wymiarach większych maksymalnie o 5% od podanych. Wysokość swobodnego 
upadku (WSU) do 1,0m, wysokość ta nie może być większa. 
 W zakresie funkcjonalności za równoważne uznane zostanie urządzenie o 
podobnym działaniu, do używania w pozycji siedzącej, użytkownik wewnątrz urządzenia - 
na płaskim siedzisku. 
 W zakresie kolorystyki za równoważne zostanie w dowolnym kolorze. 
 W zakresie formy plastycznej dopuszcza się zastosowanie bujaka 
przedstawiającego owoc lub warzywo. 
 W zakresie zastosowanych materiałów za równoważne zostanie uznane urządzenie 
wykonane ze stali i tworzyw sztucznych. Wyklucza się użycie sklejki. 
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C.8 Ławka metalowo - drewniana  

Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) : 1,77 x 0,63 x 0,87m 
Wysokość siedziska: 0,41m 
Wysokość swobodnego upadku: nie dotyczy (nie okre śla się)  
 

 
 

Rys. 8 Ławka metalowo - drewniana  z  oparciem - ilustracja poglądowa. 
 
 
Charakterystyka materiałowo – konstrukcyjna: 

• elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo, 
• deski siedziska i oparcia z drewna litego, dobrze wysuszonego - bez wycieków 

żywicy, 
• łby śrub półkuliste lub zabezpieczone zaślepkami, 
• montaż do gruntu przez zabetonowanie betonem klasy minimum B-15. 

 
 
 W zakresie gabarytów za równoważne uznane zostanie urządzenie mniejsze o 10% 
lub o wymiarach większych maksymalnie o 10% od podanych. 
 W zakresie kolorystyki za równoważne zostanie uznane urządzenie o elementach 
drewnianych pomalowanych w dowolnym odcieniu brązu i w zielonej kolorystyce 
elementów metalowych - w dowolnym odcieniu. 
 W zakresie zastosowanych materiałów za równoważne zostanie uznane urządzenie 
o elementach metalowych wykonanych ze stali nierdzewnej. 
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C.9 Stojak na rowery pał ąkowy (4 por ęcze)  

• Pojedynczy stojak wykonany z jednego odcinka rury giętego na giętarce. Nie 
dopuszcza się żadnych łączeń, kolanek i spawów na całej długości elementu. 

• Materiał - rura o wymiarach minimalnych 4,24 x 0,2mm 
• Stal cynkowana OGNIOWO. Dopuszcza się zamontowanie stojaków wykonanych 

ze stali nierdzewnej. 

 
 

Rys. 9 Stojak na rowery - minimalne wymiary. 

 
Rys. 10 Stojak na rowery - zwymiarowany sposób instalacji czterech stanowisk. 
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D. Nawierzchnie amortyzujące  
 

W razie konieczności dobór materiałów może zostać nieznacznie dostosowany do 
warunków terenowych z zachowaniem wymogów technologii systemu nawierzchni 
amortyzującej. 
 
D.1. Ułożenie obrzeży betonowych ograniczających nawierzchnię amortyzującą 
 
Lp Materiał Parametry / Opis

1 Cement Dla wykonania ław pod obrzeża

2 Piasek Dla wykonania ław pod obrzeża

3 Krawężnik betonowy
Krawężnik betonowy obustronnie zaokrąglony 60 x 200 x 
1000mm

4 Inne materiały W zależności od potrzeb technologi wykonawcy
 

 
Tab. 1 Materiały do ustawienia obrzeży. 

 
 
D.2. Wypełnienie pola piaskowego P1 
D.3. Wypełnienie pola piaskowego P2 

 
W porozumieniu z Zamawiającym, w zakresie objętym niniejszą dokumentacją, 

projektuje się wykonanie pod dwoma urządzeniami o najwyższej wysokości swobodnego 
upadku amortyzującej nawierzchni w postaci pola piaskowego o parametrach określonych 
w normie PN-EN 1176:2009 „Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie”. 

 
• P.1 - pogłębienie i wymiana piasku. 
• P.2 - wykonanie nowego pola piaskowego. 

 
Na całej powierzchni obu pól piaskowych P.1 i P.2 przyjęto jednakową grubość 

warstwy piasku (300mm) , odpowiednią dla urządzeń o WSU do 2,0m. Pozostałe 
urządzenia zabawowe rozmieszczone zostan ą na trawie.  
 
• granulacja piasku od 0,2 do 2,0mm, 
• miąższość pola piaskowego - minimum 300mm, 
• brak cz ąstek iłowych i pyłowych (w celu zapobie żenia ubijaniu si ę warstwy 

piasku i jej utwardzaniu), 
• piasek o okr ągłych ziarnach (preferowany piasek płukany - rzeczn y), 
• piasek nie powinien brudzi ć ubrań. 
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E. Nawierzchnia trawiasta 
E.1. Wykonanie nawierzchni trawnikowej w obrębie nowych urządzeń 
   
Lp Materiał Parametry / Opis

1 Nawóz Długodziałający nawóz wieloskładnikowy

2 Nasiona traw

Proponowany skład mieszanki nasion traw na trwaniki 
(WARIANT I):
20% Życica trwała BOKSER
10% Życica trwała NIGA
5%  Życica trwała NIRA
35% Życica trwała NAKI 
10% Kostrzewa czerwona ADIO 
10% Kostrzewa czerwona CORAIL 
5%  Kostrzewa czerwona MAXIMA1

Proponowany skład mieszanki nasion traw na trawniki 
(WARIANT II):
5%  Życica trwała NIRA
18%  Życica trwała NIGRA
10%  Życica trwała NAKI
12%  Życica trwała STADION
5%  Kostrzewa czerwona BOREAL
5%  Kostrzewa czerwona KOS / REDA
10%  Kostrzewa czerwona JASPER

3 Humus Ziemia urodzajna

4 Inne materiały W zależności od potrzeb technologi wykonawcy.  
 

Tab. 2 Materiały do wykonania trawników. 
 

 
IV. Sprzęt 
 

Określa się jako niezbędne użycie ciężkiego sprzętu budowlanego głównie na 
potrzeby wykonania prac z działu B i D. Konieczne jest wykorzystanie koparko-ładowarki 
oraz samochodu ciężarowego z podnośnikiem HDS. Należy przewidzieć użycie 
wspomnianego sprzętu podczas opracowania schematu organizacji robót budowlanych. 

Pozostałe prace wymienione w powyższych działach mogą być wykonane przy 
użyciu narzędzi budowlanych oraz sprzętu budowlanego lekkiego (według potrzeb 
technologii wykonawcy) oraz sprzętu ogrodniczego. 

 
 

V. Transport 
 
Środki transportowe według potrzeb technologii wykonawcy. 
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VI. Wykonanie robót 
 

 Oznakowania w terenie i osłonięcia wymagają wszelkie pokrywy studzienek 
kanalizacyjnych, a także inne urządzenia infrastruktury znajdujące się w obrębie terenu 
opracowania i na drogach dojazdowych do niego (np. latarnie, ławki, itp.), które mogą być 
uszkodzone podczas prac ciężkiego sprzętu. 
 W pobliżu projektowanej lokalizacji nowych urządzeń i w strefie wjazdowej na plac 
zabaw od ulicy Bibliotecznej 18 znajduje się obecnie wiele kilkudziesięcioletnich drzew (lip 
i klonów), które wymagają zabezpieczenia przed uszkodzeniami na czas prowadzenia 
prac ziemnych. 
 Pnie drzew zlokalizowanych w odległości do 2m od wykopów i 1m od trasy 
przejazdu maszyn należy obłożyć jutą a następnie deskami do wysokości 1,5m i owinąć 
taśmą plastikową lub drutem. Należy zachować bardzo dużą ostrożność podczas prac 
prowadzonych ciężkim sprzętem w ich pobliżu. Wszelkie prace ziemne wykonywane w 
odległości poniżej 1m od pnia należy wykonywać ręcznie zwracając szczególną uwagę na 
korzenie drzew, które nie mogą być niszczone. 
 Przed rozpoczęciem robót zaleca się sporządzenie inwentaryzacji zdjęciowej 
drzew. Podczas prac odbiorczych Inwestor oceni udatność zastosowanego 
zabezpieczenia drzew i zweryfikuje ewentualne uszkodzenia roślin. 
 Wjazd na budowę odbywać się będzie zapewne przez wąską bramę (około 3m) od 
ulicy Bibliotecznej, zatem wykorzystanie bardzo dużych pojazdów może być utrudnione. 
 Wszelkie maszyny wjeżdżające na teren muszą poruszać się z minimalną 
prędkością - tak aby nie zniszczyć istniejącego zagospodarowania, drzew i urządzeń które 
mają pozostać na placu. Po zakończeniu robót zniszczone nawierzchni trawiaste maj ą 
zosta ć odtworzone.  
 Nie dopuszcza się składowania materiałów budowlanych  w odległości mniejszej niż 
2,0m od drzew. Zaleca się ich składowanie w jednym ustalonym miejscu. 
 Wykonawca powinien odpowiednio zabezpieczyć i oznakować teren budowy 
(tablice informacyjne i ewentualnie owinięcie obszaru kolorową taśmą, rozpiętą na 
słupkach). 
 W czasie prowadzenia prac ciężkiego sprzętu należy zwrócić szczególną uwagę na 
zabezpieczenie terenu budowy przed wstępem osób trzecich. Należy zwrócić szczególną 
uwagę na dzieci, aby wykluczyć ich wstęp w pobliże prowadzonych prac budowlanych. 
Harmonogram robót należy uzgodnić z dyrekcją placówki.  

 
 

A. Roboty pomiarowe i przygotowawcze 
A.1. Wytyczenie obiektu 
 
• Wymierzenie granic wykopów zgodnie z dokumentacją projektową i ich opalikowanie 

/ oznaczenie w terenie. 
• Wytyczenie lokalizacji wszystkich elementów zagospodarowania terenu. 

 
 Przed każdym z etapów prac należy kontrolować zgodność lokalizacji 
poszczególnych elementów obiektu z dokumentacją. W przypadku gdyby stan w terenie 
odbiegał od opracowanego w projekcie – koordynator przebiegu robót, po konsultacji z 
projektantem, decyduje o zmianach w lokalizacji w/w elementów. 
 
 
 
 
 



STWiOR - Plac zabaw w Przedszkolu nr 11 w Tychach                                                                          Strona 18 z 24 

A.2. Demontaż wskazanych urządzeń zabawowych 
 
 Na placu zabaw zainstalowane są wyeksploatowane drewniane urządzenia 
zabawowe, które mają zostać zdemontowane na pierwszym etapie prac. Następujące 
urządzenia wytypowano do usunięcia: 
 
• drewniany zestaw zabawowy znajdujący się obecnie na polu piaskowym (fot.1 w 

projekcie), 
• drewniana lokomotywa z wagonami (fot.2 w projekcie), 
• huśtawka wagowa koniki (fot.3 w projekcie), 
• huśtawka wahadłowa zielona z siedziskami kubełkowymi (fot.3 w projekcie), 
• huśtawka wahadłowa brązowa - bez siedzisk. 
 
 Urządzenia należy wyciągnąć z podłoża wraz z częściami podziemnymi (do 
głębokości 20cm poniżej poziomu terenu). Elementy konstrukcji z demontażu należy 
zagospodarować jako odpady - zgodnie z obowiązującym prawem. Otwory po wykopach 
zasypać ziemią, wyrównać i obsiać trawą. 

Utylizacja odpadów z demontażu leży w gestii Wykonawcy - zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Usunięcie wskazanych urządzeń należy wykonać jako jedną 
z pierwszych robót. 
 
 
A.3. Przeniesienie wskazanych urządzeń zabawowych 
 
 Ze względu na błędne dotychczasowe zamontowanie w podłożu bujaka "Motor" 
(urządzenia nr U.3) konieczne jest jego przeniesienie / oddalenie od urządzenia U.2. 
Bujaki zamontowano zbyt blisko siebie. Strefy upadku obecnie nakładają się na siebie. 
Planuje się zatem wyciągnięcie z podłoża urządzenia U.3 i przeniesienie go w kierunku 
wschodnim - do lokalizacji oznaczonej na planszy projektowej jako N.3. 
 Urządzenie należy wyciągnąć z podłoża wraz z fundamentem i zamontować na tym 
samym poziomie co obecnie w nowej lokalizacji. Otwory po wykopach zasypać ziemią, 
wyrównać i obsiać trawą. 
 Na planszy projektowej wrysowano strefy upadku sąsiadujących i kolidujących 
obecnie urządzeń. 
 Urządzenie zamontować zgodnie z wymogami norm z rodziny PN-EN 1176:2009 
części od 1 do 11 „Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie”. 
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B. Roboty ziemne 
 

Roboty z wykorzystaniem koparko-ładowarki i samochodu ciężarowego, ew. innych 
urządzeń, wedle potrzeb wykonawcy. Roboty należy ściśle dostosować do technologii 
instalowania urządzeń placu zabaw i wykonania nawierzchni amortyzujących. Ze względu 
na dużą ilość drzew w pobliżu projektowanego placu zabaw konieczne jest zwrócenie na 
nie szczególnej uwagi podczas prac ciężkiego sprzętu. 
 
B.1. Wybranie starej nawierzchni piaskowej na polu piaskowym P1 
B.2. Wykop pod nawierzchnię piaskową P2 
 
• Głębokość wykopu pod obie nawierzchnie amortyzujące piaskowe wynosi 300mm 

(docelowa miąższość piasku). 
• Ziemię i piasek z wykopu zagospodarować zgodnie z przepisami lub pozostawić do 

dyspozycji dyrekcji placówki. Wówczas zgromadzić we wskazanym miejscu na terenie 
przedszkola. Z ziemi można usypać górkę.  

 
 
C. Montaż urządzeń rekreacyjnych i towarzyszących 
 
 Szczegółowy rozstaw urządzeń na placu zabaw przedstawia plansza podstawowa 
w dokumentacji projektowej. Sposób fundamentowania wg rys. 11. 
  

 Głębokość posadowienia urządzeń placu zabaw waha się ma między 450 a 800mm 
– w zależności od typu urządzenia. Sposób zamontowania urządzeń, będący warunkiem 
prawidłowego i zgodnego z w/w normami posadowienia i późniejszego użytkowania 
urządzeń, powinien przebiegać zgodnie z instrukcją montażu producenta. 
 
 Dobór wielkości i głębokości fundamentów musi być zgodny z instrukcjami instalacji 
urządzeń placu zabaw. Jakiekolwiek zmiany sposobu posadowienia urządzeń, ze względu 
na konieczność określenia sposobu instalacji w procesie uzyskiwania certyfikatu na 
urządzenie, mogą być wprowadzane jedynie przez producenta urządzeń lub w 
porozumieniu z nim.  
 
 Wykopy pod ustawienie fundamentów oraz cały proces montażu urządzeń 
pozostaje w gestii wykonawcy, ściśle według instrukcji montażu, opracowanej zgodnie z 
w/w normami i dostarczonej przez producenta. Zaleca się by montażu dokonywała 
wyspecjalizowana ekipa lub producent urządzeń. 
 
UWAGA!  W obrębie podanych stref bezpieczeństwa nie mogą znajdować się krzewy lub 
drzewa, ani żadne inne elementy mogące powodować zagrożenie użytkowników podczas 
zabawy (np. betonowe krawężniki, studzienki, itp.). Rozmiary nawierzchni amortyzującej 

uwzględniają zasięg stref bezpieczeństwa wokół zaprojektowanych urządzeń. 
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Rys. 11 Schemat fundamentowania urządzeń zabawowych (na przykładzie słupa 
pionowego zestawu zabawowego) na amortyzującej nawierzchni piaskowej - ilustracja 

schematyczna. 
 
 

Urządzenia montowa ć zgodnie z instrukcjami instalacji urz ądzeń i projektem 
zagospodarowania terenu, z zachowaniem poni ższych zasad: 

 
• Montażu urządzeń dokonać z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczeństwa i 

użytkowania sąsiednich urządzeń, zgodnie z zasadami zawartymi w PN-EN 
1176:2009 (różne części - w zależności od typu urządzenia) „Wyposażenie placów 
zabaw i nawierzchnie”. 

• W całej strefie upadku urządzenia należy zapewnić nawierzchnię amortyzującą upadki 
dostosowaną do WSU (wysokości swobodnego upadku) tego urządzenia. 

• Urządzenia C.1 i C.6 na polu piaskowym P.1, 
• Urządzenia C.3 i C.4 na polu piaskowym P.2. 
 
 Szczegóły dotyczące funkcjonalności, materiałów i technologii wykonania, a także  
sposobu posadowienia urządzeń w podłożu i wymiary stref bezpieczeństwa zawiera część 
STWiOR poświęcona materiałom. 
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D. Nawierzchnie amortyzujące  
 
UWAGA!!  Podczas wykonywania prac przy wykonywaniu nawierzchni amortyzującej 
należy zachować szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić i nie naruszyć 
zainstalowanych wcześniej urządzeń placu zabaw. Nawierzchnia powinna być zgodna z 
aktualnymi normami PN-EN 1176:2009 i PN-EN 1177:2009 . 
 
D.1. Ułożenie obrzeży betonowych ograniczających nawierzchnię amortyzującą P2 
 
 Brzegi nawierzchni na styku z trawą należy zakończyć obrzeżem betonowym 60 x 
200 x 1000mm układanym na chudym betonie. Przekrój przez nawierzchnię prezentuje 
rysunek 11. 

Po ustawieniu obrzeża dokładnie wypoziomować. Górny poziom obrzeża może być 
maksymalnie o 2cm wyższy niż otaczające tereny trawiaste. Ułożenie obrzeży należy 
skorelować z procedurą wypełniania pola piaskowego. 
 
D.2. Wypełnienie pola piaskowego P1 
D.3. Wypełnienie pola piaskowego P2 
 

Na całej powierzchni obu pola piaskowego P.1 przyjęto jednakową grubość warstwy 
piasku (300mm) , odpowiednią dla urządzenia C.2 o WSU powyżej 1,0m i poniżej 2,0m. 
Pozostałe urz ądzenia zabawowe rozmieszczone zostan ą na trawie.  

 
Na rysunku nr 9 pokazano pole piaskowe o miąższości 30cm. Pod piaskiem 

włóknina budowlana o gramaturze minimum 75g/m2).  
 
Według w/w normy miąższość warstwy piasku, uwzględniająca ubytki i przesunięcia 

materiału sypkiego podczas użytkowania, ustalono na 300mm (200mm warstwa zalecana 
przez normę przy wysokości upadku do 2m, plus 100mm na ewentualne przemieszczanie 
i ubytki materiału sypkiego). Parametry nawierzchni piaskowej przedstawiają się 
następująco: 

 
• granulacja piasku od 0,2 do 2,0mm, 
• miąższość pola piaskowego - minimum 300mm, 
• brak cz ąstek iłowych i pyłowych (w celu zapobie żenia ubijaniu si ę warstwy 

piasku i jej utwardzaniu), 
• piasek o okr ągłych ziarnach (preferowany piasek płukany - rzeczn y), 
• piasek nie powinien brudzi ć ubrań. 
  

Pola piaskowe mają być utworzone wewnątrz obrzeży betonowych (w przypadku 
pola P1 obrzeża są już zamontowane - tu jedynie pogłębienie pola piaskowego i 
wypełnienie świeżym piaskiem). 
• Dna wykopu pod oba pola piaskowe wyścielone mają być geowłókniną o gramaturze 

minimum 75g/m2. 
• Wokół pola obrze ża betonowe fazowane lub zaokr ąglone  60 x 200mm na ławie z 

chudego betonu. Obrzeża wyniesione maksymalnie 2cm ponad poziom terenu 
(preferowane jest jak najniższe ich osadzenie). 

• Górny poziom powierzchni piasku w polu tożsamy z poziomem nawierzchni 
trawnikowej wokół. 
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E. Nawierzchnia trawiasta 
E.1. Wykonanie nawierzchni trawnikowej w obrębie nowych urządzeń 

 
Nowe urządzenia zabawowe C.2, C.5 i C.7 ze względu na wysokość upadkową 

wynoszącą poniżej 1,0m rozmieszczono na nowo - wykonanej nawierzchni trawiastej 
(wykonanej jedynie w zasięgu stref upadku). W obrębie ich stref upadku należy wykonać 
nową nawierzchnię trawiastą z "siewu". Poniżej wykaz czynności składających się na 
zabieg: 

 
• uprzątnięcie z podłoża chwastów (bez użycia herbicydów), korzeni, kamieni, resztek 

pobudowlanych i innych zanieczyszczeń, 
• rozsypanie na powierzchni nawozu wieloskładnikowego, długo-działającego 

przeznaczonego na trawniki, 
• wzruszenie warstwy gleby pod nim (do głębokości 5cm), 
• wyrównanie powierzchni pod wysiew (wałowanie), 
• wysiew mieszanki traw "odpornej" na udeptywanie lub do renowacji trawników, 
• wałowanie - docelowa wysokość powierzchni trawnika (powierzchni gleby) po 

wałowaniu równa obecnej rzędnej terenu. 
 

• dwukrotne podlanie trawnika w odstępach 4 dniowych (pierwsze podlanie tuż po 
wysiewie). W razie suchej pogody należy powtarzać podlewanie aż do wschodów. 

 
 

UWAGA!  Podczas wykonywania prac przy zagospodarowaniu terenu zielenią należy 
zwrócić szczególną uwagę na czystość wykonanych wcześniej nawierzchni i 

zainstalowanych urządzeń. 
 
 
 

VII. Kontrola jako ści 
 

Sprawdzenie jakości robot zanikających i ulegających zakryciu odbywać się będzie 
w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek (w toku prac)  bez 
hamowania ogólnego postępu prac. Odbioru powyższych robót dokonuje Inspektor 
Nadzoru  lub osoba oddelegowana przez Inwestora. Jakość i ilość robót budowlanych 
ulegających zakryciu ocenia się w oparciu o przeprowadzone pomiary, kontrole w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją i uprzednimi ustaleniami z 
inwestorem. 
 
 
A. Roboty pomiarowe i przygotowawcze 
 
• Konieczne jest ścisłe przestrzeganie wymiarów i poziomów z dokumentacji. 
• Należy sprawdzić czy wszystkie elementy starych urządzeń (łącznie z częściami 

podziemnymi) zostały usunięte. 
• Zalecane jest wykonanie inwentaryzacji zdjęciowej drzew i całego placu zabaw 

(szczególnie urządzeń, które mają być przeniesione lub pozostawione na miejscu) 
przed rozpoczęciem robót. 
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B. Roboty ziemne 
 
• Należy skontrolować poprawność wykonania wykopów - ich wymiary, lokalizację i 

głębokość.  
• Konieczne jest ścisłe przestrzeganie wymiarów i poziomów z dokumentacji. 

 
 

C. Montaż urządzeń rekreacyjnych i towarzyszących 
 
 Jakość zainstalowanych urządzeń musi być zgodna kartami technicznymi i 
dokumentacją dostarczoną przez wykonawcę danego zadania. 
 Przed montażem należy zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie zgodności 
dostarczonych urządzeń z niniejszą dokumentacją. 
  
 Po zamontowaniu należy sprawdzić: 
• stabilności posadowienia urządzeń w gruncie, 
• zachowanie wymiarów stref bezpieczeństwa podanych w dokumentacji urządzeń - 

strefy nie mogą na siebie nachodzić. 
 

• Wszystkie urządzenia zabawowe muszą spełniać wymogi stawiane przez normy z 
rodziny PN-EN 1176:2009 „Wyposa żenie placów zabaw i nawierzchnie”. 
 

 Kontroli jakości wszelkich robót dokonuje się na podstawie przepisów, kart 
technicznych urządzeń, kopii deklaracji i certyfikatów, niniejszej dokumentacji oraz 
bieżącej wiedzy technicznej. 
 
 
D. Nawierzchnie amortyzujące  
 
• Kontroluje się wymiary obrzeży i to czy zostały równo ułożone. Obrzeża nie mogą być 

spękane. 
• Kontroluje się grubość warstwy piasku poprzez próbę kłucia nawierzchni w 10 losowo 

wybranych miejscach na polu piaskowym P1. 
 

 Bardzo ważnym elementem sprawdzenia tej część prac jest: 
• sprawdzenie pochodzenia piasku (dokument zakupu), 
• sprawdzenie granulacji i kształtu ziaren, 
• sprawdzenie zapylenia piasku - wymagany jest brak l ub znikomy udział cz ąstek 

ilastych i pyłowych - piasek nie mo że brudzi ć przy kontakcie w ciałem i odzie żą. 
 

UWAGA! Ocen ę piasku najlepiej przeprowadzi ć na podstawie dostarczonej przez 
Wykonawc ę próbki - jeszcze przed przywiezieniem cało ści partii na plac zabaw.  

 
 
E. Nawierzchnia trawiasta 
 

Kontrola robót w zakresie wykonania nawierzchni trawnikowych w obrębie stref 
upadku nowych urządzeń  polega na sprawdzeniu: 
• jakości wyrównania i uwałowania terenu, 
• równomierności wysiewu nasion w ilości zgodnej z zaleceniem producenta mieszanki 

nasion, 
• podlania trawnika. 
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VIII. Obmiar robót 
 

A. Roboty pomiarowe i przygotowawcze 
A.1. Wytyczenie obiektu 

• 1ha 
A.2. Demontaż wskazanych urządzeń zabawowych 

• 1szt. 
A.3. Przeniesienie bujaka Motor 

• 1szt. 
 
B. Roboty ziemne 
B.1. Wybranie starej nawierzchni piaskowej na polu piaskowym P1 
B.2. Wykop pod nawierzchnię piaskową P2 

• 1m3 
 
C. Montaż urządzeń rekreacyjnych i towarzyszących 

• 1szt. 
 
D. Nawierzchnie amortyzujące  
D.1. Ułożenie obrzeży betonowych ograniczających nawierzchnię amortyzującą P2 

• 1m 
D.2. Wypełnienie pola piaskowego P1 
D.3. Wypełnienie pola piaskowego P2 

• 1m3 
 
E. Nawierzchnia trawiasta 

• 1m2  
 
 
IX. Odbiór robót 
 

Odbioru wszelkich robót dokonuje Inspektor Nadzoru (lub koordynator inwestycji z 
ramienia Inwestora). Przy przekazywaniu robót konieczne jest sporządzenie protokołów 
odbiorczych dla każdego z zadań: 

 
• datę zakończenia prac, 
• imię i nazwisko kierownika robót, 
• wyszczególnienie zainstalowanego sprzętu / wykonanych robót, 
• spis przekazanych dokumentów, 
• podpisy inspektora nadzoru, kierownika robót, przedstawiciela inwestora. 
 

Dostarczone przez wykonawcę dokumenty w postaci certyfikatów, kart 
technicznych i gwarancyjnych, aprobat technicznych, atestów itp. powinny być podpisane i 
zabezpieczone przez inspektora nadzoru lub inną osobę wyznaczoną przez inwestora. 


