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Dotyczy: warunkow realizacji inwestycji pn. .Budowa os$wietlenia boiska wielofunkcyjnego oraz placu

zabaw przy ul. Nowej i Zgody”.

W odpowiedzi na pismo z dnia 26 listopada 2018r., w zwigzku z planowang inwestycjg jw.,
Wydziat Komunalny, Ochrony Srodowiska i Rolnictwa Urzedu Miasta Tychy informuje, ze przy
projektowaniu i budowie sieci oSwietlenia jw. nalezy uwzgledni¢ ponizsze warunki:

. Budowa oswietlenia boiska wielofunkcyjnego.

1. Zasilanie projektowanego oswietlenia.
Dla projektowanego oswietlenia nalezy wykonaé odrebne zasilanie. O warunki zasilania nalezy

wystgpi¢ do firmy Tauron Dystrybucja S.A.

2. Wymagania stawiane oprawom;.

a.

b.
c:
d.

oprawa musi by¢ wykonana w Il klasie ochronnosci,

oprawa musi by¢ energooszczedna,

rozsyt s$wiatta powinien zapewnia¢ odpowiednie doswietlenie plyty boiska.

oprawy powinny by¢ dostarczone wraz z nierdzewiejgcymi elementami mocujgcymi i byé
gotowe do dziatania i montazu.

3. Projektowane stupy oswietleniowe.

a.

b.

bnalll )}

nalezy zastosowaé stupy dedykowane obiektom sportowym, aluminiowe anodowane lub

malowane proszkowo w kolorze grafitowym (RAL 7011),

stupy powinny cechowac sie ponizszymi parametrami:

- stupy aluminiowe bez szwu, cylindryczne, stozkowe z wnekg na tabliczke stupows,
montowane na fundamencie prefabrykowanym, wymagany certyfikat CE,

- fundamenty prefabrykowane, abizolowane, dostosowane do typu stupéw — posiadajgce
certyfikat producenta stupa,

wysokos¢ stupdw musi zapewnia¢ odpowiednie doswietlenie piyty boiska potwierdzone przez

obliczenia fotometryczne bedace integralng czescig dokumentac;i,

stupy musza spetniac¢ kryteria wiatrowe wskazane w nermach dla miasta Tychy,

slupy nalezy wyposazy¢ w ztgczki stupowe typu 1ZK,

na stupie powinna by¢ umieszczona tabliczka znamionowa z podanym typem stupa, data

produkgji, nazwa producenta oraz tabliczka ostrzegawcza.

4. 0Ogoblne wymagania stawiane o$wietleniu i urzadzeniom.
a. wszystkie urzadzenia musza posiada¢ znak bezpieczenstwa CE oraz spelnia¢ wymagania

b.

obowigzujgcych norm-(w tym m. in. PN-EN13201) i przepiséw, w szczegolnosci dotyczacych
wymagan w zakresie ochrony przeciwporazeniowej,

zastosowane urzgdzenia winny posiada¢ peilne karty katalogowe zawierajgce wszelkie
informacje techniczne o produkcie, a takze certyfikaty i inne dokumenty potwierdzajgce
parametry oraz zgodnosc z obowigzujgcymi normami. Dokumenty winny by¢ sporzgdzane
w jezyku polskim.
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5 Warunki ogéine.

a.
b.

o

zaleca sie zastosowanie kabla oswietleniowego o przekroju 4x35 mmZ,

w miejscach Kkolizji lub przejscia pod skrzyzowaniami, drogami, chodnikami, parkingami
i dojazdami itp., kabel oswietleniowy nalezy zabezpieczyt przez zatozenie dwudzielnych rur
ochronnych DVK 110 zapewniajac prawidtowa glebokos¢ utozenia kabli,

ewentualne kolizje, zblizenia i skrzyzowania z infrastrukturg oswietleniowg nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi normarmi,

sposob przebudowy i zabezpieczenia kabli obeych uzgodnic z ich wtascicielem,

projekt budowlano — wykonawczy oswietlenia boiska nalézy uzgodnié z administratorem
obiektu sportowego.

Informuje, ze po wykonaniu inwestycji Wydziat Komunalny, Ochrony Srodowiska i Rolniciwa nie
przyjmie nowego oswietlenia do eksploatacji i utrzymania.

Budowa oswietlenia placu zabaw.

1. Zasilanie projektowanego oswietlenia.
Projektowane oswietlenie nalezy zasilié z istniejace] szafy odwietlenia ulicznego nr 1162120
(805708) poprzez wpiecie do najblize] zlokalizowanego stupa oswietlenia ulicznego. O warunki
podpiecia kabla céwietleniowego do istnigjgcego stupa oswietleniowego (sieci skojarzonegj nN)
nalezy wystapi¢ do wlasciciela stupa firmy TAURON Dystrybucja S A.

2. Wymagania stawiane oprawom. -

a.
b.

oprawa musi by¢ wykonana w |l klasie ochronnosci,

oprawa musi:

— posiadac zabezpieczenia przed przepieciami o napigciu co najmnigj 10kV,

— posiada¢ zabezpieczenie termiczne z czujnikiem temperatury w przypadku przekroczenia
przez oprawe temperatury krytycznej,

— posiada¢ poziom szczelnosci nie mniejszy niz P86 dla moduldéw optycznych jak i uktadu
zasilajgcego,

. konstrukcja oprawy musi umozliwia¢ prostg wymiane modutéw LED oraz wymiang ukiaddw

zasilajgcych,

nominalny strumien swietlny, bryta fotometryczna, napiecie i natezenie pradu zasilania, moc
nominalna oraz efektywnosé¢ $wietlna wyrazona w Im/MW, muszg by¢ potwierdzone poprzez
dostarczenie raportu wg IES LM-79,

. rozsyt Swiatta powinien zapewnia¢ doswietlenie obiekiu,

oprawy powinny byé dostarczone wraz z nierdzewiejacymi elementami mocujgcymi i byé
gotowe do dziatania i montazu,

dane fotometryczne oprawy pozwalajgce zweryfikowaé mozliwos¢ zastosowania opraw
w danym projekcie oswietlenia, muszg by¢é umieszczone na stronie internetowej producenta
oraz w ogoélnedostepnych programach stworzonych do tego celu,

wartos¢ wskaznika udzialu swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) winna byé zgodna
z rozporzgdzeniem WE nr 245/2009,

nie dopuszcza sie stosowania opraw z widocznym radiatorem na zewnatrz co wpltywa na
Zbieranie sie zanieczyszczen ze Srodowiska zewnetrznego. Obudowa cprawy powinna byc
wykonana z aluminium anodowanego lub malowanego proszkowo o bryle zamknietej
w kolorze grafitowym (RAL 7011),

ksztatt opraw powinien by¢ zblizony do Scietego wierzcholka kuli,

oprawa winna by¢ przymocowana do stupa za pomocg wysiegnika,

gwarancja udzielana przez producenta na oprawy nie moze by¢ krotsza niz 5 lat | musi
obejmowa¢ powstawanie defektéw na powierzchni korpusu oprawy przez caly okres
uzytkowania elementow.
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3. Zrodia éwiatta LED.

a.

ao

=

oprawa musi by¢ wyposazona w wymienne moduly LED wyposazone w wysokowydajne
jednostrukiurowe diody LED,

temperatura barwy musi zawierac sie w przedziaie 3500-4000K,

wydajnosé pojedynczego zrédia LED powinna byé wigksza lub réwna 100 Im/W,

trwalos¢ Zrodet LED powinna by¢ nie mniejsza niz 50000h, wartos¢ strumienia swietinego
w tym okresie nie moze by¢ mniejsza niz 90% strumienia poczatkowego,

wymagany wskaznik oddawania barw CRI 270,

moduly LED musza by¢ dostepne z kilkoma typami optyk (min. 3 rodzaje) w postaci soczewek
o rozsyle asymelrycznym wykonanych z PMMA o podwyzszonych witasciwosciach
temperaturowych,

dia zaprojektowanych Zrodet swiatta nalezy wykonac obliczenia fotometryczne stanowigce
integralng czes¢ dokumentaci.

a.

b.
o}

4. Zasllacz do oprawy LED.

a. oprawy muszg posiadac statopragdowy, programowalny zasilacz wyposazony w funkcje
utrzymania strumienia swietlnego w czasie,

b. zasilacz musi posiada¢ interfejs Dali do plynnego sterowania natezeniem oswietfenia
w zakresie od 10 do 100% mocy znamionowej,

¢. ukdad zasilajgcy musi byé zabezpieczony stopniem ochrony IP86 i umoZliwia¢ wymiane bez
uzycia narzedzi,

d. redukcia mocy musi odbywaé sig w sposdb plynny (mozliwosé zdefiniowania czasu
przejsciowego} przez zmnigjszenie strumienia sSwietinego wszystkich zrédet LED
jednoczesnie, a nie przez odtgczenie zasilania od poszczegoinych moduldéw LED w jednej
oprawie,

e. zasilacz musi posiada¢ opcje kontroli temperatury modutéw LED.

5. Projektowane stupy oswietleniowe:

a. nalezy zastosowaé stupy aluminiowe anodowane Iub malowane proszkowo w kolorze
grafitowym (RAL 7011},

b. stupy powinny cechowad sie ponizszymi parametrami:

- stupy aluminiowe bez szwu, cylindryczne, stoZzkowe z wnekg na tabliczke stupows,
montowane na fundamencie prefabrykowanym, wymagany certyfikat CE,

- fundamenty prefabrykowane, abizolowane, dostosowane do typu stupdw — posiadajgce
certyfikat producenta stupa,

¢. stupy muszg spetniac kryteria wiatrowe wskazane w normach dia miasta Tychy,

d. stupy nalezy wyposazy¢ w zigczki stupowe typu I1ZK,

e. na wszystkich stupach nalezy umiesci€ naklejki samoprzylepne z napisem ,Zakaz
umieszczania ogloszen i ulotek — art. 63a Kodeksu wykroczen” w kolorze pomaranczowym,

f. na stupie powinna by¢ umieszczona tabliczka znamionowa z podanym typem stupa, datg
produkcji, nazwg producenta oraz tabliczka ostrzegawcza,

g. stupy powinny by¢ ponumerowane,

h. odfegtosci pomiedzy stupami oswietleniowymi powinny byé nie mniejsze niz 25 metrow,

i. gwarancja udzielana przez producenta na stupy nie moZe byé krétsza niz 10 lat i musi
obeimowaé powstawanie defektow na powierzchni stupdw przez caly okies uzytkowania
elementow.

8. Projektowana sie¢ oswietlenia.

projekiowana sie¢ oswietlenia musi dawa¢ mozliwos¢ nawiazania do istniejgeych odcinkow
sieci oswietlenia ulicznego,

zaleca sie zastosowanie kabla oswietleniowego o przekroju 5x25 mm?,

w miejscach kolizji lub przejscia pod skrzyzowaniami, drogami, chodnikami, parkingami
i dojazdami itp., kabei oSwietleniowy nalezy przebudowac lub zabezpieczy¢ przez zaiozenie
dwudzielnych rur ochronnych DVK 110 zapewniajgc prawidiowg glebokos¢ utozenia kabli.

Strona 3 z4




7. 0Qgodlne wymagania stawiane oswietleniu i urzgdzeniom.

a. wszystkie urzadzenia musza posiada¢ znak bezpieczenstwa CE oraz spetnia¢ wymagania
obowigzujgcych norm (w tym m. in. PN-EN 13201) i przepisow, w szczegolnosci dotyczacych
wymagan w zakresie ochrony przeciwporazeniowej,

b. zastosowane urzadzenia winny posiada¢ peilne karty katalogowe zawierajace wszelkie
informacje techniczne o produkcie, a takze certyfikaty i inne dokumenty potwierdzajace
parametry oraz zgodnosc¢ z obowigzujgcymi normami. Dokumenty winny by¢ sporzgdzone
w jezyku polskim i przekazane naszemu Wydziatowi przed odbiorem robét.

8. Ogolne warunki:
a. ewentualne kolizje, zblizenia i skrzyzowania nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami,
b. sposob przebudowy i zabezpieczenia kabli obcych uzgodni¢ z ich wiascicielem,
c. projekt budowlano - wykonawczy w =zakresie oswietlenia ulicznego nalezy uzgodnié
w tutejszym Wydziale przed ziozeniem projektu na posiedzenie Zespotu ds. Koordynagji
Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu.

Powyzsze warunki sg wazne przez okres 2 lat od daty wydania.

Z powazaniem

Kopia: IKO a/a
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