
1 
 

 
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
Nazwa zamówienia: Wykonanie w trybie projektuj i buduj zadania p.n.: 

„Budowa oświetlenia przy ul. Zwierzynieckiej 30-34a”.  
Adres zamówienia: Tychy 

ul. Zwierzynicka 
obręb: Tychy 

Nazwa przedmiotu 
zamówienia według CPV: 

„Budowa oświetlenia przy ul. Zwierzynieckiej” 

Kod przedmiotu 
zamówienia według CPV: 

71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilania 
energią elektryczną, 
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz 
instalacji elektrycznych, 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne, 
45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia 
zewnętrznego, 

Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Tychy 
Adres zamawiającego: 43-100 Tychy 

al. Niepodległości 49 
Opracowała: mgr inż. Katarzyna Staroń      Tychy, marzec 2021r. 
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Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego: 

 

I. Podstawa prawna 
II. Wymagania ogólne 
III. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
IV. Opis wymagań Inwestora w stosunku do przedmiotu zamówienia  
V. Część rysunkowa 
VI. Pozostałe załączniki 
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I. Podstawa prawna 
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202  

z późniejszymi zmianami); 
b) Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U.2017.1073 z późniejszymi zmianami); 
c) Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2004r. 

(Dz.U.2015.1422 z późniejszymi zmianami); 
d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 z późniejszymi zmianami) 

e) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U.2012.462 z późniejszymi zmianami); 

f) System zarządzania publicznymi terenami zieleni dla miasta Tychy 
(https://umtychy.pl/upload/pdf/folders/138/system-zarzadzania-zieleni.pdf) 

II. Wymagania ogólne 
Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z aktualnymi 
przepisami, aktualnym poziomem wiedzy technicznej i warunkami wydanymi przez 
Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz wykonawstwa robót 
budowlanych zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi. Projektant sporządzi 
odpowiednią dokumentację projektową w taki sposób, że roboty według niej 
wykonane będą nadawały się do celów, dla jakich zostały przeznaczone. Za 
ostateczny, prawidłowy dobór urządzeń odpowiada Projektant. Wszystkie elementy 
elektronicznej tablicy wynikó należy zlokalizować na gruntach będących własnością 
Gminy Miasta Tychy. 

Projekt musi uwzględniać najnowsze rozwiązania techniczne. Jakiekolwiek 
rozwiązanie, które może w przyszłości powodować problemy z eksploatacją  
i utrzymaniem wynikające z oferowanego taniego wykonania nie będzie 
zaakceptowane. 

Projektant jest zobowiązany do bieżącego uzgadniania w każdej fazie realizacji 
dokumentacji projektowej rozwiązań z Zamawiającym, dokonywania uzgodnień 
branżowych oraz stosowania się do systemu zarządzania publicznymi terenami 
zieleni. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty były 
poddane weryfikacji lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie 
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Projektanta na 
jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inwestora  
i Użytkownika. 



4 
 

III. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
Zamówienie obejmuje wykonanie projektu wykonawczego budowy 5 punktów 
świetlnych wraz z siecią oświetleniową i wykonanie zaprojektowanej sieci 
oświetleniowej ul. Zwierzynickiej w miejscach proponowanych na podkładzie 
mapowym. Kształt opraw powinien być zbliżony do ściętego wierzchołka kuli, który 
jest montowanych do słupa za pomocą wysięgnika. Kształt oprawy powinien być 
tożsamy z oprawami istniejącymi na podwórku przy ul. Batorego 50-66. Kolor opraw  
i wysięgników powinien być grafitowy (RAL 7011). Słupy powinny być aluminiowe 
anodowane lub malowane proszkowo w kolorze grafitowym (RAL 7011).  

 

IV. Opis wymagań Inwestora w stosunku do przedmiotu zamówienia 

W zakres prac wchodzi między  innymi: 

a) Mapa do celów projektowych, 
b) Uzyskanie zgody właścicieli gruntów, 
c) Zaprojektowanie sieci oświetleniowej wg warunków Urzędu Miasta  

i otrzymanie pozytywnych uzgodnień branżowych lub ZUD, 
d) Uzyskanie opinii Miejskiej Komisji do spraw Estetyki Przestrzenie Miejskiej  

w Tychach, 
e) Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych ze specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz uzgodnieniem  
w Urzędzie Miasta Tychy lub TAURON, 

f) Złożenie wymaganych dokumentów w Wydziale Budownictwa w celu 
otrzymania prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót, 

g) Wykonanie poszczególnych zadań i dokonanie odbioru przez TAURON  
i Urząd Miasta Tychy, 

h) Obsługa geodezyjna wraz z naniesieniem na mapę zasadniczą wybudowanej 
sieci, 

i) Posadowienie w wyznaczonych punktach na podkładach mapowych 5 sztuk 
słupów wraz z wysięgnikami i oprawami, 

j) Słupy powinny być aluminiowe anodowane lub malowane proszkowo 
(RAL7011), 

k) Kształt opraw powinien być zbliżony do ściętego wierzchołka kuli, który jest 
montowany do słupa za pomocą wysięgnika (oprawy tożsame z oprawami 
znajdującymi się na podwórku przy ul. Batorego 50-66), kolor opraw  
i wysięgników powinien być grafitowy (RAL 7011)  , 

l) Ułożenie kabla oświetleniowego o przekroju 5x25 mm2 na całej długości 
projektowanych słupów oświetleniowych z podłączeniem, 

m) Zasilanie: z istniejącej szafy oświetlenia ulicznego nr 1162006 (SO5848) 
zlokalizowanej na ul. Zwierzynicekiej 79, poprzez wpięcie do najbliżej 
zlokalizowanego słupa oświetlenia ulicznego sieci skojarzonej nN przy  
ul. Zwierzynicekiej. 
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1. Oprócz czynności związanych ze sporządzeniem projektów budowlano-
wykonawczych oraz z wykonaniem zamówionych robót budowlanych Wykonawca 
ma obowiązek: 
a) świadczenia usług geodezyjnych (siłami własnymi lub przez uprawnioną 

osobę trzecią) w zakresie wymaganym przepisami do prawidłowego 
prowadzenia geodezyjnego, 

b) udokumentowania inwestycji (wytyczenie i utrwalenie w terenie osi głównych 
obiektów budowlanych naziemnych i podziemnych, charakterystycznych 
punktów projektowanych numerycznie) na podstawie pomiarów geodezyjnych 
wykonanych w otwartym wykopie, 

c) zagwarantowania nadzorów specjalistycznych (użytkownicy uzbrojenia terenu) 
oraz dendrologicznych nad realizacja robót budowlanych, 

d) sporządzenie dokumentacji powykonawczej, 

Ponadto uporządkowanie terenu po zakończeniu prac (w tym odtworzenie 
nawierzchni dróg, chodników) należy do obowiązków Wykonawcy. 

2. W trakcie robót budowlanych prowadzonych w sąsiedztwie drzew, należy 
przestrzegać następujących zasad: 
a) zachować strefę ochronną wokół drzewa czyli 1,5m od korony drzewa, 
b) nie składować materiałów budowlanych i urobku w obrębie strefy ochronnej, 
c) unikać przejazdów ciężkiego transportu i maszyn budowlanych w obrębie 

strefy ochronnej, 
d) Prace budowlane i montażowe wykonywać z należytą starannością tak aby 

nie uszkodzić drzew i krzewów oraz ich głównych korzeni. 

Jeżeli w trakcie prac projektowych i pomiarów w terenie, wyniknie kolizja  
z drzewami i krzewami, wówczas należy zgłosić ten fakt Zamawiającemu w celu 
podjęcia decyzji co do dalszego postępowania. 

 

V. Część rysunkowa 

 

Załącznik nr 1 – propozycja lokalizacji 

 

VI. Pozostałe załączniki 
 

Załącznik nr 2 – warunki wydane przez Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska  
i Rolnictwa  

 


